“PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIA POZZETTI”

nel Comune di Arzignano (Vi)

Con apparecchio a vetro piano
su palo conico da 7 m. fuori terra
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LOTIZZAZIONE CASTELLO DI ARZIGNANO B

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Thorn 96266163 R2L2 S 36L.50 NR L740 CL2 [STD]/ Scheda tecnica apparecchio
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A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non & possibile rappresentare la

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38 75 97 100 100 tabella UGR.

Apparecchio stradale a LED, taglia piccola con 36 LED pilotati a 500mA con oltica NR (Narrow Road). Alimentazione LED,
elettronico, Classe 11, IP86, IK08. Caorpo: alluminio stampalo ainiezione, grigio chiaro texturizzato verniciata a polvere.
Diffusore: vetro temprato piano. Vitl: acciaio inox, trattamento Ecolubric®. Montaggio testapalo (260/76mm, inclinazione
0°15°/10°) o laterale (@34/42/49/60mm, inclinazione 0°/-5%-10°/-15"). Completo di LED 4000K.

Misure: 655 x 362 x 155 mm
Potenza totale: 58 W

Peso: 9.32 kg

Scx: 0.05 m?
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LOTIZZAZIONE CASTELLO DI ARZIGNANO

Lampada: Thorn 96266163 R2L2 S 36L50 NR L740 CL2 [STD]
Lampadine: 1 x LED 58 W

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

20.03.2015

Thorn 96266163 R2L2 S 36L50 NR L740 CL2 [STD]/ CDL (polare)
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LOTIZZAZIONE CASTELLO DI ARZIGNANC

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Thorn 96266163 R2L2 S 36L50 NR L740 CL2 [STD]/ Tabella di intensitd luminosa

Lampada: Thom 96266163 R21.2 S 36L50 NR L740 CL2 {STO]
Lampadine: 1 x LED 58 W

Gamma C90° C105° C420° C135° G150° C165° C180° C195° C210° C225°
¢.0° 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
5.0° 23 233 232 232 228 225 223 218 214 212z
10.6° 241 244 246 247 245 240 234 223 214 204
15.0° 248 255 256 265 265 260 250 232 214 197
20.0° 257 268 276 286 200 284 267 242 213 187
25.0" 263 277 297 316 318 309 286 249 209 176
30.0° 268 287 35 342 351 338 302 254 203 161
s 273 296 334 367 382 386 318 255 192 146
40.0° 217 308 353 392 408 394 RIch] 253 178 126
45.0° 275 309 366 418 434 425 341 243 157 101

50.0° 240 281 358 427 468 454 347 228 132 78
55.0° 84 119 265 411 485 491 362 202 101 60
80.0° 38 51 99 316 523 530 372 180 76 46
65.0° 29 32 47 112 505 606 404 154 55 34
70.0° i5 17 28 52 248 639 404 102 38 22
750° 910 9.40 13 22 61 410 369 65 22 12
80.0° 1.40 2.20 3.30 3.70 13 35 35 23 6.40 1.40

85.0° 0.00 0.00 0.c0 0.00 0.00 0.00 Q.00 0.00 0.00 0.00
90.0°  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valori in cd/klm

-
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LOTIZZAZIONE CASTELLG DI ARZIGNANO [ D i A LUX

2003.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Thorn 96266163 R2L2 § 36L50 NR L740 CL2 [STD] / Tabella di intensitd luminosa

Lampada: Thorn 96266163 R21.2 S 36L50 NR L740 CL2 [STD]
Lampadine: 1 x LED 58 W

Gamma C240° C255° C270°
0.0° 219 219 219
5.0° 209 205 203
10.0° 196 190 184
15.0° 181 171 185
20.0° 166 151 144
25.0° 150 134 125
30.0° 133 115 107
35.0° 115 94 85

40.0° 89 71 64
45.0° 70 57 51
50.0° 57 46 41
55.0° 45 37 33
60.0° 34 28 26
65.0° 24 20 14
70.0° 15 1 1.40

75.0° 6.80 3.70 0.00
80.0° 1.10 0.00 0.00
85.0° 0.00 0.00 0.00
90.0° 0.00 0.00 0.00

Valori in cdfkim

Fs
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LOTIZZAZIONE CASTELLO DI ARZIGNANO

DIALux

20.03.2015
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
Strada con pali da 7 metri | Dati di pianificazione
Profilo strada
Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numere corsie: 2, Manto siradale: C2, 40: 0.070}
Fattore di manutenzione: 0.80
Disposizioni lampade
[~
o=s
a L]
L L, “1EIm
—t i
.00 2600 m
Lampada: Thom 96266163 R2L2 $ 36L50 NR L740 CL2 [STD]
Flusgo lumineso (Lampada): 5377 Im Valori massimi dellintensita luminosa
Flusso luminoso {Lampadine). 5377 Im per 70°: 643 cdikim
Potenza lampade: 58.0 W per 80°: 49 cdfkim
Disposizione: un lato, in basse per 80°: 0.00 cd/kim
Distanza pali: 26.000m Par lutte |z direzioni cha, per Iz lampade installate 8 utiizzabsi, larmana Vangolc indicalo con le verticall inferion.
Altezza di mentaggio {1): 7.000 m Nessuna intensita luminasa superiore a 90°.
Allezza Tuochi: 7.000 m La disposizione rispetta Ia classe di intensita luminosa G3.
Distanza dal bordo siradale (2): -1.500m La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6.
Inclinazione braceio {3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m

N 3
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LOTIZZAZIONE CASTELLO DI ARZIGNANO

}

d

t |
0.00 26900 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Lista campo di valutazione

1

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 26.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: C2, q0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: ME4a

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

Redatiore
Telefono
Fax
e-Malil

DIALux

20.03 2015

Strada con pali da 7 metri / Risultati illuminotecnici

$.00m

0.00

(Tutli i requisili fotometrici sono rispetati.)

L,y [edim?) uo ul
0.81 048 0.86
20.75 2040 2 0.60

v 4 v

TI [%)
14
s15

v

Scala 1:229

SR
0.69
2 0.50

v
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LOTIZZAZIONE CASTELLO DI ARZIGNANO

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

20032015

Strada con pali da 7 metri / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Panoramica risultati

!

!

6.00m

T

Fattore di manutenzione: 0.80

0.00

Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

QOsservatori corrispondenti (2 Pezzo):

No.
1
2

Osservatore
Osservaltore 1
Osservatore 2

26.00 m

(Tultli i requisiti fotomelrici sono rispettati.)

L, [cd/im?)
0.81
20.75

v

Posizione [m]
(-60.000, 1.500, 1.500)
(-60.000, 4.500, 1.500)

uo
0.48
20.40
v
L, [ed/m?]
0.81
0.89

ul
0.86
2 0.60

uo
0.51
0.48

TI (%]
14
515

v

ul
0.88
0.86

Scala 1:229

SR
0.69
20.50

v

TI (%]
14
7

o
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LOTIZZAZIONE GASTELLO DI ARZIGNANO

Redallore
Telefono
Fax
e-Mail

Strada con pali da 7 metri / Campo di valutazione Carreggiata 1/ |solinee (E)

e ———10 0 ——r—] £.00m
}— 15 15—
s S~ o 0 15/"’
20 \ 710 201
16 /
\ o ¢ N /‘
£.00
et + 1
0.00 B.00m
Valori in Lux, Scala 1: 229
Reticolo: 10 x 6 Punti
Em ilx) Erﬁin [Ix] Emax [|X] EminjI Em Emmi Emax
13 7.67 22 0.590 0.3514
-
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LOTIZZAZIONE CASTELLQ DI ARZIGNAND

DIALux

20032015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mait

Strada can pali da 7 metri/ Campo di valutazione Carreggiata 1/ Grafica dei valori (E)

8.00m
12 13 11 240 B7E 876 @d0 11 13 12
8 18 14 1t 843 9®3 31 4 1@ 18
22 21 16 11 952 952 11 18 21 22
0.00
} : + |
000 2690 m
Valor in Lux, Scala 1: 229
Impossibile visualizzare tulli i valori calcolali.
Reticolo: 10 x 6 Punti
Em llx] Em\n [Ix] El’l’\a‘ [le El'|’\l|'| " Em E[I'III'I " Ema:
13 7.67 22 0.590 0.351

Y
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LOTIZZAZIONE CASTELLO DI ARZIGNANO

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

20.03.2015

Strada con pali da 7 metri / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

£.00m
e T I T
076
| 0. 78— P TE T 0,76
| 005 0.85——— 4 55 |
1 114
> — 14
.00
' + o
2600 m

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: C2, q0: 0.070

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe ME4a:

Rispettato/non rispettato:

L, [cdim?)
0.81

20.75
v

uo
0.51

z0.40

Valori in Candela/m?,

ul
0.88

z0.60

v

Scala1:229

TI (%)
14

<15

v

v, il
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LOTIZZAZIONE CASTELLO DI ARZIGNANO

DIALux

20032015

Redaltore
Telefono
Fax
e-Mail

Strada con pali da 7 metri / Campo di valutazione Carregglata 1 / Osservatore 1/ Grafica dei valori (L}

053 057 052 051 053
079 085 081 078 075

1290 138 131 132 128

600m
056 058 06t 062 054
084 086 091 091 084
130 136 136 134 124

0,00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Reticolo: 10 x 6 Punti

2600 m

Valori in Candela/m?, Scala 1: 229

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: C2, q0: 0.070

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe MEda:

Rispettato/non rispeltato:

L, ledim?) uo ul T [%]
0.81 0.51 0.88 14
2075 20.40 2 0.60 <15

v v v v
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LOTIZZAZIONE GASTELLO DI ARZIGNANO

m.

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

20.03.2015

Strada con pali da 7 metri/ Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2/ Isolinee (L)

MQ.4BF-—-;_._.0_‘3_-——-———'-048—-—‘_—~H0_‘8\ 600m
-—+

NI | ¢ st (|1 W

| 08— g 008 0.96—__|

| —— 120~y 0 -1.20 1.20—1

14—t = a4
0.00

——t j 4

0.00 26.00m

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore; (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: C2, q0: 0.070

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo |a classe MEda:

Rispettato/non rispettato:

L, [ed/m?]
0.89

20.75
v

uo
0.48

2 0.40

Valari in Candela/m?, Scala 1: 229

ul
0.86

20.60

v

TI (%]

<15

. .
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LOTIZZAZIONE CASTELLO DI ARZIGNANO

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

20.03.2015

Strada con pali da 7 metri / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2/ Grafica dei valori (L)

—3 | 055 060 055 054 055 058 061 062 063 055
091 100 094 088 086 092 093 095 095 089
152 165 152 128 147 150 148 145 142 139
F 4 4 4
2600 m

0.00

Impossibile visualizzare tulli i valori calcolati.

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: C2, q0: 0.070

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe ME4a:

Rispettato/non rispettato:

6.00m

L, [ed/im?]
0.89

2075

7

uo
0.48

2 0.40

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 229

ul
0.86

= 0.60

v

Tl [%]
7
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7
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