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Design intelligente

R2L2 é progettato attentamente
per offrire prestazioni elevate
anno dopo anno.

Le griglie di defilamenio anteriori e posteriori possono essere
facilmente montate in seguito senza scollegare I'apparecchio,
per un maggior comfort e conirotlo exira dellu luce

e
-
La superficie antipolvere e Design sostenibile per i materiali
a raccolta d’acqua riduce di alta qualite

la manutenzione e aumenta
la durata e la dispersione
di calore
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Caratteristiche del prodotto

Famiglia completa di armature stradali con

tecnologia LED all’avanguardia con prestazioni
eccellenti in tutte le applicazioni

Carotteristiche principali

Gamma suddiviso in fre taglie con una scella molte ampia
di oftiche e flusso luminoso per tulle le applicazieni stradali
fina alla ME}

Ottice R-PEC efficiente (fino a 100m/W) con 11 tipi
di fotomelrie per una distribuzione lumingsa precisa e
senza dispersione

Risparmi energelici massimi con ampia gamme di
soluzioni di gestione dello luce, dalla dimmerazione
stand alene al controilo remoto lotale Iramite sistema di
menitoraggio centrale

Allacco universale ed inlegralo sia con ingresso laterale
che testapalo e con regolazione dell'inclinuzione

v

Accessori olfici che possono essere installati anche in un
seconda tempo per migliorore il comfort e la luce dispersa

Applicazioni

* Strode principali: autostrade e superstradle cittodine e
di collegaimento

+ Strade minori: sirade residenziali g a traffico misto

+ Percorsi pedonali/ciclabili, parcheggi e retalorie

Lampada

Do 12 LED o 180 LED

Durota:
100.000 ore @B10L70D
83.000 ora @B10LBO

Efficienza dell’apperecchio fino a 100Lm/W

Fino o 35.0001m

Temperatura colore 4000K ma onche 3000K & 5700K
CRI; 70

.

-

-

Normative
wh, KO8 IP6E CE
Materiali/Finitura

Corpo, carenctury, aftacco: pressofusione di alluminio
con verniciatura a polveri

Yetro: ternprato, spessore 4 mm

Viti: Irattate Ecolubric?

Verniciatura a polveri grigio chicro testurizzato di serie
{simile al RALS00S)

Altri colori RAL o AKZO disponibilt su richiesta

Altro trutlamento specicle su richiesta

Installazione/montaggio

Moniaggio testapale: @ 60-76mm

Monlaggio laterale: @48-60mm o @34-42-48-60mm
Temperatura d'esercizio: » 25°C « Ta < +35°C
ldoneo per Ivlilizzo fino o +50°C tramite il sislema di

regolazione del calore

Altezza di monloggio cansigliato: da 4ma Tdm
Regolazione inclinazione laterate: 0%/ -5%/ -10% -15°
Regolazione inclingzione testapalo: 07/ + 5% +10°

Dimensioni

R2L2 Small
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Tabelle flusso luminoso

Flusso emesso dall‘apparecchio
Le tabelle soHostonti descrivon lusso indicativo e la potenza delle versioni disponibili in base al numero di LED e alla carrente.

| moltiplicatori oiutano a copire il comporternento dell‘apparecchia in diverse candizioni e ad overe un valore pib preciso per le prestoziani.

Lefficienza dell’apporecchio [espresso in Lim/W) deve essere calcoloia come il rapporia iro il flusso luminasa in uscita dell'apparecchio e lo potenzo ossorbila dof sistema.
Le fobella masirano anche il flusso naminole del LED cosi come I'efficienzo dell'opporecchio per un focile confronta tra e saluzioni.

Quesli volori sona soggetli o modificha per il nosiro continuo lovaro verso le saluzioai pib efficienti.

Per volori precisi ulilizzole le fotomelrie delle versione preferito.
Toti i valori misurati soro soggeth ad uno tolleranzo del +/- 10% inerente lo fecnologia e in conformila con IEC PAS $2722-2-1:2011.

R2L2 Small
Numero Potenza Efficienza Flusso Efficienza .
Corrents diLED siskemo nominale  deli’apparecchio - del'opparecchio Durata a 25°C
mA unitd w /W lLm Lim/wW B1OL70 B10LED
12 15 107 1320 88
1 Q0
350 u » 104 2615 100khrs 83khis
34 42 ns 39535 P4
48 54 17 3300 %8
12 2 102 1800 84
2 a2 103 3535 84 Moltiplicator]
500 100khs &5khrs
kL] 58 ) 104 5375 93 Flusso in funxicne dalle
48 77 . 109 7160 3 temperotura di colore
12 29 94 2390 82 30C0K 0,93
24 57 X 97 4675 82 40C0K 1,00
700 89%khrs 55khrs
38* 84 101 70435 84 5700K 1,08
48* 1o : 101 2400 85
R2L2 Medium
Numere  Potenzodel : Efficienza Flusso Efficienza o
Cerrents di LED sishama nominale  dellfapparecchio  dell'apparecchio Burata a 25°¢
N Fluiso in funzione della
mA unitd w Im/W lm Lim/W B10L70 B10OLED temperatura di colore
60 &7 ne 6685 100 50°C + HMS* 0,50
72 82 18 8215 100
350 100Whes 83khis s0°C 0,98
84 94 ne 9420 100 35°C 0,99
96 107 na 10430 9 259C 1,00
-4} o8 m 100 93 15°C 0.99
500 72 nz nz 1olo &4 100kh a5kh
84 137 ] 2770 93 " ' Potanza del sistama in bose alla Ta
P4* 156 no 14445 b 50°C + HMS" 0,50
s0* 140 101 1985 86 50°C 0,98
72+ 149 102 144%0 8& 35°C 0,9%
700 8%khrs 55khrs
84* 195 102 16750 86 25°C 1,00
b 222 101 18890 85 13°C 1.01
R2L2 Large
Corrante Nvmere . Polenza dal Efficienza Fiusso Efficianza Durato g 25°¢
dilkp - sistema nominals ' dell'apparacchio  dell‘opparacchic
mA unitd | w Im/W LLm Lim/W BIOL70 B10L&O Flusse in base allottica
108* 123 s 12030 98 NR 1,00
1204 135 nz 13370 9% WR 1,01
132 149 ns 14790 9F W5 0,98
50 144* ‘ 162 ns 15118 ¢ 100khrs 83khes wsC 1,00
156* 178 nz 17485 98 EWS 0,98
148" 192 nz 188G0 98 EWsC 0,99
180** 205 nz 20160 98 RWET 1,01
108* 178 108 16325 92 RC 1,02
120" 97 109 18165 92 5C 1,02
132* 05 10 20005 93 PWC 1,01
500 144* 234 1o 21815 LA 10Ckhrs 65khrs I¥S 1,00
156* 255 109 23645 k]
168* 74 109 25370 93
18Bo*+* 294 109 27130 92
108 250 101 21435 B
120* 2277 102 23770 84
1az+* 305 01 26160 BS
700 144%* 331 o] 28405 84 8%khrs 55khrs
156% 382 101 30500 B4
1684 100 ’ 101 33070 85 " 13507 C mox con sistema di regolozione del calora (HME)
es 16250 C mos
180 417 0 35200 B4 T 1al5PC mex

oty it 2L







Staffe R2L2

Un assortimento completo di staffe funzionali
per realizzare un design armonioso e coordinato
all’interno della famiglia R2L2

ee Mncets | dinclingsions | @1estPlo | 10 | odice
o braccio singola: 1x800mm +10° 40 mm 8,3kg 94269050
r/W braccio singalo: 1x80¢mm +10° Tomm 8,3kg 96269051
} broccio doppio 2x800mm +10° 60 mm 13,4kg { 96269052
E broceio dopple 2xB00mm +10° 74mm 134kg | 96249053
| mensalo a parete 500mm +10° 4,9kg 96269054
r’w braccia intermedio | 500mm 96269055

Disponibile su richiesla [saggetto o colcali)
* Lunghezza del braccio diverso
*+ Angolo d'inclinozione diverso
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