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10. Ctt.

COMUNE DI ARZIGNANO

PROVINCIA DI VICENZA TTO RE
LAVORI PLEBLICI
PROGETTAZIONI

tel. Q444/476588 - 476585

e-mail: lavori-pubblici@comune.arzignano;vi,it SERVIZIO PATRIMONIO

Prot. n. - AAA4 /SP _ Arzignano, li 3 ottobre 2013
Rif. Prot. N.29827 '
del 1.10.2013

Spett.le

S.A.G.E.I Studio

Via Lucania 8

36071 ARZIGNANO (VI)

Inviata via fax al n.° 0444 451123

'Opgetto: Parere preventivo - ATO 1.3 Isolato C2 8029.-

In relazione alla richiesta del 30.09.2013 relativa all’oggetto ed alla documentazione allegata, si -
esprime Parere Favorevole alla proposla_progetluale con previsione della strada di larghezza ml,

6,00 con marciapicde su entrambi i lati.

~ Distinti saluti.
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documentazione relativa alla domanda di autorizzazione idraulica; la massima portata allo scarico non_dovra
superare i 5 |fs_per ettaro di superficie trasformata, {quindi al massimo 1,85 Ifs) a fronte delle seguenti
caratteristiche territoriali:

criticita idraulica propria dell’area,

capacita di portata del reticolo idraulico,

presenza di manufatti idraulici particolari,

tipologia del terreno,

livello di falda in fase umida,

morfologia dell’area {presenza di aree depresse o altro }, ecc,,

moon oo

nel caso di scarico in scoli di proprieta privata ¢ necessario acguisire |'autorizzazione dei proprietari frontisti def
corso d’acqua di loro proprieta;

gli interventi elencati in questa fase andranno studiati e anatizzati in fase immediatamente precedente i rilascio del
permessq a costruire, in modo approfondito in relazigne alla stima delle portate e i relativi volumi di mitigazione

nonché | relativi particolari esecutivi, aggiornati coerentemente con guanto prescritto dallo scrivente;

L

3. relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono sia all'interno delle aree soggette a criticita idraulica sia
all'interno di aree non soggette alla medesima, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in approvazione della
fase esecutiva, nonché analisi ed il riesame completo dello studio idraulico;

4. in merito alle scelte progettuali adottate, to scrivente ricorda tuttavia che nel territorio in oggetto, dovranno essere

apportare tutte le precauzioni progettuali sufficienti a_frontepgiare situazioni di eventuale grave dissesto
idrogeologico come:

¢ [ladozione di pjani_di imposta rialzati (necessari a garantire maggiore sicurezza idraulica al sito,
assicurando un maggior franco rispetto al livello della falda freatica, consentendo di realizzare le opere di
compensazione idraulica -bacini di invaso- in modo funzionale allo scopo previsto, agevolando la posa in
opera dei sottoservizi ed in particolare la realizzazione di eventuali reti fognarie per la raccolta defle acque
meteoriche e consentendo infine di individuare e realizzare le fondazioni delle strutture secondo la
tipologia pit adatta per le caratteristiche della zona di intervento);

s |l suggerimento di evitare la costruzione di seminterrati {vedi le indicazioni comuni per le aree soggette a
pericolositd e dl attenzione idraulica indicate dali’Autorita di bacino competente);

e J'adozione di eventuall plani_di_emergenza pianificati in collaborazione con gli Enti competenti; a tal
proposito [o scrivente si ritiene esonerato da_ogni eventuale futura problematica di tipo idraulico che
potrebbe crearsi nell’area medesimay

5. in riferimento alle caratteristiche tecniche delle misure di mitigazione, ai fini delta sicurezza e del mantenimento
dell'efficienza delle stesse, dovrd pervenire allo scrivente un cpportuno Piang di Manutenzione, recante le misure
da adottare ai fini del{' ottimale funzionamento della laminazione;

6. nel computo dei velumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potrannc essere
considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”; queste infatti svolgono ia funzione di trattenere acqua nella
fase inizlale dell’'onda {anticipatamente al colmo di piena) e $i troveranno quindi gia invasate nella fase di massima
portata della piena;

7. & opportuno che tutte le-aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiante su vespaio in
materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti @ 200 alloggiate sul suo Interno,
collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;

8. stante I'esigenza di garantire 'operativita degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in
fregio ai corsi d’acqua pubblicl non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza
di 5 m dal clgllo del canale; allo scrivente dovrd pervenire domanda di “concessione idraulica”, ove vi sia
occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc...) efo provvedimenti di
“autorizzazione idraulica”, ove vi sia fa richiesta di deroga alla distanza all'internc del vincolo idraulico ai sensi del
R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e Norme di Polizia Idraulica

Il presente Parere, & rilasciato ai soli fini idraulici, fattl salvi ed impregiudicati i diritti di terzi pubblici e privati
cittadini, rimanendo I'obbligo per il richiedente di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia urbanistica,
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Acque del Chiampo s.p.q.
Servizio ldrico Integrato

lottizzante dovra ottenere 'autorizzazione dal proprietario del fondo su cui insiste il
corso d’acqua, per lo scarico del troppo pieno.

. La rete meteocrica stradale dovrd recepire tutte le acque meteoriche derivanti da ogni

singolo lotto e dalle pavimentazioni stradali e delle aree adibite a parcheggio, sara
strutturata con collettori in calcestruzzo vibro compressi, del diametro risultante dalla
relazione di dimensionamento idraulico. |l sistema di laminazione idraulica prevista a monte
del corpo ricettore dovra essere approvato, come gia affermato, dal Comune di Arzignano;

. | pozzetti d'ispezione dovranno essere in calcestruzzo prefabbricato avranno diametro

interno di cm 100 con elemento tronco conico finale ridotto a cm. 60, con chiusini carrabili
in ghisa sferoidale ¢ 600 mm, UNI-EN 124 con carico di rottura >400 kN, con apertura
mediante semplice leva meccanica, senza incastro e senza scorrimento del telaio sul
coperchio e con la dicitura * ATO Valle del Chiampo - Fognatura meteorica”;

. | tratti di allacciamento delle caditoie stradali e di allaccio ai lotti, dovranno essere realizzati

con tubazioni in polietilene strutturato rivestito in calcestruzzo del diametro non inferiore a ¢
200 mm e pendenze minime, se possibile, non inferiori del 1 %.;

Prescrizioni relative afla rete acquedotto potabile

Realizzare la rete potabile di distribuzione principale, con condotte in polietilene ad alta
densita (PeAD) del tipo RC PN 16 PE 100 e diametro esterno di 75 mm;

Le condotte dovranno essere posate ad una profondita media di 100 cm., e comunque non
superiore a 120 cm., misurata sull'estradosso del tubo rispetto al piano stradale. Dovra
prevedersi: il piano di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 ed un ricoprimento, sempre
con sabbia, dello spessore di cm. 40 dalfestradosso superiore della tubazione; ta posa alla
base della tubazione di un cavo in rame, sezione 6 mm e sull’estradosso della tubazione di
un nastro segnalatore blu con [a scritta “Acquedotto”;

La rete potabile dovra essere connessa alla rete esistente; al punto di fine condotta dovra
essere realizzato un pozzetto di ispezione con predisposizione di uno scarico, previa
saracinesca DN 75 mm, di intercettazione;

Le connessioni idrauliche alla rete esistente saranno a totale carico della lottizzazione e
verranno realizzate a cura del servizio acquedotto di Acque del Chiampo, previa regolare
domanda di soprallucgo e allaccio alla rete idrica, ovvero direttamente dall'impresa
esecutrice delle opere di lottizzazione con la sovrintendenza dei tecnici di Acque del
Chiampo.

| pozzetti di ispezione della rete dovranno prevedere chiusini carrabili in ghisa sferoidale ¢
600 mm, UNI-EN 124 con carico di rottura >400 kN, con apertura mediante semplice leva
meccanica, senza incastro e senza scorrimento del telaio sul coperchio e con la dicitura *
ATO Valle del Chiampo - Acquedotto”

Prevedere opportuni sfiati nei punti piu alti e scarichi nei punti piu depressi della rete per il
corretto funzionamento del sistema.

Ogni singolo allaccio verra prolungato fino al limite della proprieta in corrispondenza della
posizione in cui andra realizzata la nicchia di alloggiamento dei contatori delle utenze;

Per ogni singolo allaccio realizzato da Acque del Chiampo, verra applicato a carico della
Lottizzazione l'onere previsto dal tariffario del Servizio idrico integrato in vigore;

Le nicchie, realizzate fuori terra in muratura o calcestruzzo, dovranno prevedere I'accesso
di ispezione dal suolo pubblico e le dimensioni verranno concordate con i tecnici di Acque



@ Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio |drico Integrato

del Chiampo all'atto del sopralluogo per la realizzazione dell’allaccio e l'installazione dei
contatori;

Per ogni eventuale delucidazione in merito pregasi far riferimento alla Segreteria dell'Area Tecnica,
Servizi a Rete.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE
Alessand(®y
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Distribuzione

GRUPPO EMEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST

ZONA DI VICENZA

30171 Mestre Centro - Veneziz - Casella Postale 144

F +39 0239652841

eneldistribuzione@pec.enet.it

Pricritaria

Spett.le

5.A.G.E.1. Studio di Ingegneria e architettura

VIA LUCANIA 8
DIS/MAT/NE/DTR-TRI/20/Z0VI/U03 36071 ARZIGNANO VI

Oggetto: piano di lottizzazione residenziale in via Pozzetti in comune di Arzignano.

Facciamo riferimento alla Vostra richiesta giunta via fax presso I'Unitd Operativa di
Montecchio Maggiore il 17 gennaio 2014 relativa all'ottenimento del ns. parere preventivo per
il futuro allacciamento alla rete elettrica degli immobili della lottizzazione in oggetto, per
comunicarVi che, sulla base della documentazione prodotta (planimetrie, numero dei lotti,
numero delle utenze richieste e relativa potenza), l'alimentazione degli immobili potrd essere
realizzata mediante 'espansione della rete di bassa tensione esistente.

Cogliamo |'occasione per informarVi che il presente parere preventivo ha una validita di 6
mesi a partire dalla data di protocollo. Trascorso tale periodo Vi preghiamo di formulare una
nuova specifica richiesta.

Distinti saluti.

Gabriele Zenezini
IL RESPONSABILE

Il presente documente é sottoscritto con firma digitate ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogice & effettuata da £nel Servizi ¢ costituisce una
copia integra e fedele deli'originale informatico, dispcnibile a
richiesta presso I'Unitd emittente.
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