
RESPONSABILE TECNICO PROGETTAZIONE

D13LG022

PROGETTO DEFINITIVO

N.

SCALA:

Codice Elaborato

File

PRIMA EMISSIONE

NOTA

00

REVISIONE

ALLEGATO

Commessa

REDATTO

DATA

Prime Indicazioni per la Sicurezza

PROGETTAZIONE

I

D13LG022-CAR-00I-R0

  Ing. Lorenzo GENTILIN

Ing. Lorenzo GENTILINIng. Matteo BOSCHETTI

VERIFICATO

Via Poggio di Giano, 3 - 36071 ARZIGNANO (VI)

tel. 0444/670399 - fax. 0444/451123

e-mail: info@sagei.com   pec: sagei.cert@pec.it   Web: www.sagei.com

Sede:

S.A.G.E.I.
Studio di Ingegneria & Architettura

Z:\ANNO-2013\D13LG022\PROGETTO\DISEGNI\D13LG022-CAR-000-R1.DWG

PIANO LOTTIZZAZIONE "VIA POZZETTI"

(C2-8029)

MARZO 2015

IL PROGETTISTA

Ing. Lorenzo GENTILIN

COMMITTENTI

Tibaldo Claudio & Figlio SNC: Via Calavena Alta, 77- 36071

Arzignano (VI) - C.F./P.I.V.A 01693720243

FIRMA

Comune di Arzignano (VI)



Impresa Tibaldo Caludio & Figlio snc Progettazione: 

Via Calavena Alta, 77  – Arzignano (Vi) S.A.G.E.I. Studio di Ingegneria & Architettura                                                                                            

 Via Poggio di Giano, 3 - Arzignano (VI) 

Lottizzazione residenziale “Pozzetti”  

 

Z:\ANNO-2013\D13LG022\PROGETTO\FASCICOLI\D13LG022-DEF-00I-R0 (Sicurezza).doc                                             pag. 1 

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA  

 

 

SOMMARIO 

 

1. PREMESSA............................................................................................................................... 2  

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA .................................................................................................. 2  

3. ANALISI DEI RISCHI DEL CANTIERE..................................................................................... 6  

4. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE...................................................................... 9  

5. COSTI DELLA SICUREZZA: stima sommaria........................................................................ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Impresa Tibaldo Caludio & Figlio snc Progettazione: 

Via Calavena Alta, 77  – Arzignano (Vi) S.A.G.E.I. Studio di Ingegneria & Architettura                                                                                            

 Via Poggio di Giano, 3 - Arzignano (VI) 

Lottizzazione residenziale “Pozzetti”  

 

Z:\ANNO-2013\D13LG022\PROGETTO\FASCICOLI\D13LG022-DEF-00I-R0 (Sicurezza).doc                                            pag. 2 
 

 

1. PREMESSA 

 

La presente valutazione delle “prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro” riguarda l’area interessata dal progetto di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione del PdL “Pozzetti” in comune di Arzignano (V).  

I contenuti minimi del presente elaborato, sono i seguenti: 

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere; 

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari; 

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in 

riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti; 

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in 

riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; 

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA  

Sinteticamente l’opera si configura costituita da: 

- Prolungamento strada esistente a servizio della nuova lottizzazione; 

- Muri di sostegno in c.a.; 

- n° 1 manufatto in c.a. di alloggiamento impianto di sollevamento e valvolame; 

- n° 1 impianto eletromeccanico ed idraulico;  

- linea fognatura meteorica in cls diam 400 mm con scavo a cielo aperto 

- linea fognatura civile in pead diam 200 mm con scavo a cielo aperto 

- linea acquedotto in pead PE 100 diam 90 mm con scavo a cielo aperto 

- linea elettrica, metano, pubblica illuminazione, telefonica con scavo a cielo aperto 

- serie di allacci fognari alle utenze 

- opere di finitura e varie  

L’ubicazione delle opere è nel territorio del comune di Arzignano in provincia di Vicenza. 
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Ortofoto: area d’intervento in via Pozzetti (Comune di Arzignano)  

 

 

 

 

                    = area d’intervento 
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Altre foto dell’area di intervento:                

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 : Accesso area d’interventro 
             

 

 

Foto 1 : Strada di accesso 
 

 

Foto 3 : Area d’intervento 
             

 

Foto 4 : Area d’intervento 
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Foto 5 : Area d’intervento 
 

 

Foto 6 : Area d’intervento 

 

Foto 8 : Area d’intervento 
 

 

Foto 7 : Area d’intervento 
 

 

Foto 10 : Area d’intervento – zona bacino 

 

Foto 9 : Area d’intervento – linea elettrica aerea 
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3. ANALISI DEI RISCHI DEL CANTIERE  

In questa parte della documento vengono analizzati sommariamente, i rischi specifici per le principali  

fasi di lavoro previste. 

Per tale analisi l’opera è stata suddivisa nelle seguenti fasi: 

 

1. ACCANTIERAMENTO 
2. FRESATURA/TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 
3. SCAVI E MOVIMENTI TERRA IN GENERE 
4. POSA CONDOTTE (in genere) E MANUFATTI  
5. RINTERRO DEGLI SCAVI  
6. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
7. PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO E SEGNALETICA  

 

 

 

 

 

 

1. ACCANTIERAMENTO 
 

MISURE DI SICUREZZA GENERALI SPECIFICHE DELLA FASE 

Individuazione di situazioni critiche e relative misure di sicurezza 

Si sottolinea in particolare la necessità di adottare le seguenti misure di sicurezza generali: 

- realizzare il layout di cantiere seguendo le indicazioni della tavola allegata, in particolare 

organizzando accuratamente gli spazi di carico e scarico e di stoccaggio dei materiali; 

- predisporre i sistemi di segnalamento temporaneo previsti dal Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada DPR 495/92. 

  

 

2. FRESATURA/TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 
MISURE DI SICUREZZA GENERALI SPECIFICHE DELLA FASE 

Individuazione di situazioni critiche e relative misure di sicurezza 

L’intervento consiste nella scarifica del manto di asfalto lungo la strada interessata agli scavi 

Si sottolinea in particolare la necessità di adottare le seguenti misure di sicurezza generali: 

- installazione idonea segnaletica stradale di pericolo, preavviso, deviazione traffico ecc, e se del caso, 

dotare la squadra di movieri o impianto semaforico 

 
 
 



Impresa Tibaldo Caludio & Figlio snc Progettazione: 

Via Calavena Alta, 77  – Arzignano (Vi) S.A.G.E.I. Studio di Ingegneria & Architettura                                                                                            

 Via Poggio di Giano, 3 - Arzignano (VI) 

Lottizzazione residenziale “Pozzetti”  

 

Z:\ANNO-2013\D13LG022\PROGETTO\FASCICOLI\D13LG022-DEF-00I-R0 (Sicurezza).doc                                            pag. 7 
 

3. SCAVI E MOVIMENTI TERRA IN GENERE 
MISURE DI SICUREZZA GENERALI SPECIFICHE DELLA FASE 

Individuazione di situazioni critiche e relative misure di sicurezza 

Nel caso in esame si individuano gli scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle trincee di 

posa delle condotte di fognatura e per l’alloggiamento dei manufatti del nuovo impianto di sollevamento 

e del dissabbiatore. 

Tutte le pareti di scavo dovranno essere armate con elementi metallici e adeguatamente 

puntellate. 

In particolare si rende necessario armare le pareti di scavo: 

- con pannelli metallici scorrevoli, lungo le trincee di posa delle condotte; 

- con pannelli a cassero per palandole tipo KKP Krings, o equivalenti; 

 
 
 
4. POSA CONDOTTE (in genere) E MANUFATTI  

MISURE DI SICUREZZA GENERALI SPECIFICHE DELLA FASE 

Individuazione di situazioni critiche e relative misure di sicurezza 

I rischi connessi con questa fase lavorativa sono dovuti principalmente alla movimentazione di 

materiali pesanti e ingombranti (pozzetti di ispezione stradale, tubazioni) e alla posa degli stessi 

all’interno dello scavo. 

 

 

5. RINTERRO DEGLI SCAVI  
MISURE DI SICUREZZA GENERALI SPECIFICHE DELLA FASE 

Individuazione di situazioni critiche e relative misure di sicurezza 

I rischi connessi con questa fase lavorativa sono dovuti principalmente alla movimentazione di 

materiali (trasporto in cantiere del materiale di riempimento), rimozione dell’armatura di sostegno 

degli scavi , posa della sabbia per l’avvolgimento delle condotte, scarico del materiale di 

riempimento,livellamento e compattazione del materiale di riempimento 

 

 

6. ALLACCIAMENTI UTENZE 
MISURE DI SICUREZZA GENERALI SPECIFICHE DELLA FASE 

Individuazione di situazioni critiche e relative misure di sicurezza 

I rischi connessi con questa fase lavorativa sono dovuti principalmente alla necessità di ricollegare gli 

edifici alle reti di fognatura. Gli scavi per il rifacimento dei sottoservizi sono di profondità modesta ma 

molto estesi, pertanto con intralci alla viabilità di cantiere. Si sottolinea in particolare la necessità di 

adottare le seguenti misure di sicurezza generali: 
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- Effettuare la perimetrazione degli scavi con idonee segnalazioni o parapetti. 

- Realizzare un’adeguata viabilità provvisoria per l’attraversamento delle zone di scavo ad es. con 

idonei ponticelli. 

 

 

7. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO  
MISURE DI SICUREZZA GENERALI SPECIFICHE DELLA FASE 

Individuazione di situazioni critiche e relative misure di sicurezza 

Per la posa dei manufatti il rischio è determinato soprattutto nella fase di scavo per la messa in opera 

degli stessi. La tecnica costruttiva prevede l’utilizzo di elementi in calcestruzzo autoaffondanti, che 

sono caratterizzati quindi da ingombro e pesantezza piuttosto elevati, o in alternativa la posa di 

palandole metalliche di protezione delle pareti di scavo stesse 

L’impianto sarà completato dalla posa in opera delle pompe sommergibili ed infine dell’impianto 

elettrico e del quadro di comando, mentre per il dissabbiatore la posa di paratoie metalliche di 

regolazione delle portate. 

 
 
8. PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO E SEGNALETICA  

 

MISURE DI SICUREZZA GENERALI SPECIFICHE DELLA FASE 

Individuazione di situazioni critiche e relative misure di sicurezza 

I rischi connessi con questa fase lavorativa sono limitati ai lavori relativi al rifacimento del manto 

stradale (bynder e tappeto di usura) nella via interessata dai lavori di scavo e di sistemazione dello 

stesso. La lavorazione comporta la regolarizzazione del manto di posa con ghiaia in natura frantumata 

(stabilizzato) e la successiva stesura del conglomerato bituminoso (bynder) e della finitura (tappeto 

d’usura).I rischi connessi con la stesura della segnaletica orizzontale sono dovuti principalmente alla 

presenza del traffico urbano che interferisce con la stesa della vernici in quanto si presume che sarà 

già ripresa la regolare viabilità. Gli addetti potranno iniziare le lavorazioni solo dopo aver predisposto la 

segnaletica richiesta dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della strada 

come indicato nella Fase di Allestimento del cantiere 
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4. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE  

 

Si elencano sommariamente le principali scelte progettuali ed organizzative finalizzate a ridurre i rischi 

specifici del cantiere: 

1. realizzazione di idonea recinzione per separare fisicamente l’area di cantiere da quella 

circostante; 

2. realizzazione delle condotte e dei manufatti in c.a. (impianti di sollevamento) con pendenza 

della scarpa 3/2 o mediante preventiva installazione di cassoni o palancole metalliche per 

profondità di scavo superiori a 1,5 m; 

3. installazione di segnaletica di cantiere lungo la via pubblica di accesso 

4. attenazione particolare deve essere posta per la presenza di una linea elettrica in parte 

interrata ed in parte aerea. 

 

 

5. COSTI DELLA SICUREZZA: stima sommaria  

Si stimano 180 gg  naturali e consecutivi i tempi necessari all’esecuzione dei lavori; pertanto la stima 

degli oneri della sicurezza viene quindi commisurata a tale periodo. 

COD. 

C.M 

COD. 

E.P. 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE U.M. QUANTITA' PREZZO 

(Euro) 

IMPORTO 

(Euro) 

                
1   ONERI DELLA SICUREZZA  

          
1.01   APPRESTAMENTI SPECIFICI 

          
1.01.01 14.2.2.2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in 

legno controventato e rete di plastica, ad 
uno o due battenti, alto non meno di 2 m, 
compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro 
del materiale a fine lavori;  

          
    Costo al mese.           
    accesso al cantiere fisso: 1 cancelli x 6 mesi 

(1*6)   6     

        mese 6 € 30,00 €   180,00 

1.01.03 14.01.02 Box prefabbricato di dimensioni cm 
240x450x240, adibito a spogliatoio, avente 
struttura portante in profilati metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con 
interposto isolante, pavimentazione in PVC 
su supporto in legno idrofugo, infissi in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico, 
impianto termico, impianto idrico (acqua 
calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli 
allacciamenti e la realizzazione del 
basamento.           
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    Quota ammortamento al mese. 
          

    spogliatoi: 6  mesi: n° 1 
(6*1)   6     

        mese 6 € 60,00 €   360,00 

1.01.04 14.01.03 Cassetta di medicazione contenente presidi 
medicali prescritti dall'art. 1 D.M. del 28-7-
1958: un tubetto di sapone in polvere; una 
bottiglia da g 250 di alcool denaturato; tre 
fialette da cc. 2 di alcool iodato 1%; due 
fialette da cc. 2 di ammoniaca; un preparato 
antiustione; un rotolo di cerotto adesivo da 
m 1 x cm 2; due bende di garza idrofila da 
m 5 x cm 5 e una da m 5 x cm 7; cinquanta 
compresse di garza idrofila sterilizzata da 
cm 10 x 10; tre pacchetti da g 20 di cotone 
idrofilo; tre spille di sicurezza; un paio di 
forbici; istruzioni sul modo di usare i presidi 
suddetti e di prestare i primi soccorsi in 
attesa del medico. 

          
    cassetta pronto soccorso: 

1   1     

        cad 1 € 10,00 €    10,00 

1.01.05 14.01.04 Estintore a CO2 da Kg 30 carrellato e 
omologato, nel prezzo è compresa la 
manutenzione prevista per Legge da 
effettuarsi periodicamente; costo mensile.           

    Estintore: 6  mesi: n° 1 estintore 
(6*1)   6     

        mese 6 € 15,00 €   90,00 

1.01.06 14.01.05 Quadro elettrico generale completo di 
apparecchiatura di comando e di protezione 
differenziale e magnetotermica da 32 A;  

          
    costo mensile. 

          
    quadro di cantiere: 

6   6     

        mese 6 € 20,00 €    120,00 

1.01.07 14.2.2.3 Impianto di messa a terra del cantiere: 
          

-Corda di rame nuda elettrolitica interrata, 
fornita e posta in opera, compreso lo scavo 
ed il rinterro; sezione 50 mm2, completa di 
collegamento dei conduttori di terra ai 
dispersori tondi mediante morsetti ramati, 
con bullone da 10x25 mm. 

    

-Dispersori a piastra componibile in acciaio 
avente spessore 5 mm, completa, in acciaio 
zincato, dimensione dei lati (500+750+500) 
mm. 
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-Pozzetti in resina per impianto di messa a 
terra, completo di coperchio rettangolare 
carrabile con sovraimpresso il simbolo di 
messa a terra, fornito e posto in opera; da 
cm 55x55x42; 

-Controllo periodico di verifica dell'efficienza 
dei dispositivi di messa a terra ai senzi 
dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547. 

A corpo 

    impianto di terra 
(1)   1,000      

        a corpo 1,000  € 200,00 € 200,00 

1.1.8 14.2.2.1 Recinzione del cantiere mediante ferri tondi 
Ø 22 infissi a terra e rete di plastica, ad alta 
visbilità, alta non meno di 2 m, compreso il 
montaggio e la rimozione; per l'intera durata 
del cantiere.           

    Apprestamento a pardere parziale 
          

    recinzione area cantiere fisso: impianti 

sollevamento (3)*(150)   450,00     

        m 450,00 € 4,00 € 1.800,00 

1.1.9 14.2.2.4 Nastro in polietilene non adesivo per 
delimitazioni di colore bianco-rosso; 
dimensioni 7 cm x 200 m.           

    costo al rotolo           
    delimitazione scavi provvisionali 

(1)*(100)   100,00     

        cad 100,00 € 1,00 €   100,00 

1.1.10 14.1.8 Segnale stradale tondo, triangolare, 
rettangolare, in lamiera di alluminio 
spessore 25/10, interamente ricoperto con 
pellicola, montato su portasegnale in 
profilato di acciaio zincato, pieghevole, 
smontabile e zavorrabile, compreso il 
montaggio e la rimozione.  

          
Dimensioni secondo normativa vigente.     

costo mensile per ogni segnale installato. 

          
    segnaletica lungo strade comunali: x 6 mesi 

(4*6)   24,00     
    segnaletica per allestimento cantiere 

mobile: n° 10  segnali per 6 mesi 

(10*6)   60,00     

        mese 84,00 € 5,00 €    420,00 
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1.01.14 SG.01.01 Compenso per l'armatura dello scavo a 
sezione ristretta ed dello scavo di 
sbancamento preventivo con idonee 
casserature o per l'uso di cassoni 
autoaffondanti qualora previsto in progetto 
ovvero ordinato dalla Direzione Lavori, in 
particolare laddove, per le scadenti 
caratteristiche geotecniche dei terreni, non 
risulti possibile rispettare le norme di 
sicurezza con la sola diminuzione della 
pendenza delle pareti dello scavo per la 
limitazione dell'ingombro massimo in 
superficie. Computato a metro quadrato di 
parete armata           

    Manufatto sollevamento   mq 64,00     

        mq 64,00 € 10,00 €   640,00 

                
                
1.2   (AN) APPRESTAMENTI A NOLEGGIO 

          
1.2.1 14.2.3.2 Box prefabbricato di dimensioni adeguate, 

adibito a servizi igienici, “tipo chimico”, 
avente struttura portante in profilati metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con 
interposto isolante, pavimentazione in PVC 
su supporto in legno idrofugo, infissi in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico, 
impianto termico, impianto idrico, compresa 
pulizia periodica e smaltimento refluo. 

          
    Quota ammortamento al mese. 

          
    nolo wc chimico per 6 mesi 

6   6,00     

        mese 6,00 € 120,00 €   720,00 

                
1.3   (MDO) MISURE GENERALI - 

COORDINAMENTO - FORMAZIONE 

          
1.3.1 14.2.1.1 Assemblea tra coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione e responsabili della 
sicurezza delle imprese che concorrono ai 
lavori del cantiere sui contenuti dei piani di 
sicurezza e il coordinamento delle attività di 
prevenzione; costo ad personam. 

          
    riunione di coordinamento: 5 persone per 1 

ore: almeno n° 2 riunioni 
(5)*(1)*(2)   10,00     

        ora 10,00 € 33,00 € 330,00 

                

    Arrotondamento:         €   30,00 



Impresa Tibaldo Caludio & Figlio snc Progettazione: 

Via Calavena Alta, 77  – Arzignano (Vi) S.A.G.E.I. Studio di Ingegneria & Architettura                                                                                            

 Via Poggio di Giano, 3 - Arzignano (VI) 

Lottizzazione residenziale “Pozzetti”  
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    TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA  

        €   5.000,00 

 


