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RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela
dellambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) & un documento tecnico che viene richiesto e redatto in
fase di iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista
acustico, un’area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attivita di
particolare tutela, e di valutarne la compatibilita con la situazione acustica esistente.

Attraverso la VPCA si dovra stabilire se il clima acustico dell'area risulta idoneo alla realizzazione dell’'opera ed
al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di
emissione.

La Legge Quadro descritta precedentemente rimanda a successivi decreti attuativi per quanto concerne la
valutazione previsionale di clima acustico:

» D.P.C.M. 14 Novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

e D.M. 16 Marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”

e D.P.R. 30 Aprile 2004 n.142: "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare”

» D.P.R. 18 Novembre 1998 n.459: “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della
Legge 26 Ottobre 1995 n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

D.P.C.M. 14 Novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Tale Decreto € stato emanato per fissare i valori limite di emissione, assoluti di immissione, differenziali di
immissione, di attenzione e di qualita.

Definizioni:

Valore limite assoluto di emissione: € il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente
sonora, misurato o calcolato da in prossimita del ricettore, cioé in corrispondenza degli spazi utilizzati da
persone e comunita.

Valore limite assoluto di immissione: € il valore massimo di rumore che pud essere immesso da una o piu
sorgenti sonore in prossimita del ricettore.

Valore limite differenziale di immissione: € il valore massimo di rumore determinato dalla differenza algebrica
tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo misurato o calcolato all'interno di una unita
abitativa a finestre aperte e chiuse.

Valore di attenzione: ¢ il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana
0 per 'ambiente.

Valore di qualita: sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
legge vigente.

| parametri cosi descritti sono influenzati dalla tipologia della sorgente in esame, dal periodo della giornata
(diurno e/o notturno) e dalla destinazione d’'uso della zona comunale da proteggere.
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Infatti, il DPCM 14/11/97 suddivide il territorio comunale in zone a seconda della tipologia di insediamenti che
sono presenti:

CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE

Aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo ed allo

CLASSE I: Aree particolarmente protette . o : . )
svago, aree residenziali rurali, parchi pubblici,...

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con
bassa densita di popolazione, con limitata presenza di
attivita commerciali

CLASSE II: Aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di
attraversamento, con media densita della popolazione,
con presenza di uffici, attivita commerciali e limitata
presenza di attivita artigianali

CLASSE II: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,
con alta densita di popolazione ed elevata presenza di
attivita commerciali e uffici e presenza di attivita
artigianale

CLASSE IV: Aree di intensa attivita umana

Aree interessate da insediamenti industriali con scarsa

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali o ;
densita di popolazione

Aree interessate da attivita industriali e prive di

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali . , AT
insediamenti abitativi

Tab. 1: Classificazione del territorio comunale

Per quanto riguarda la valutazione in ambiente esterno, quindi, si fa riferimento ai seguenti limiti:

Valori Limite di emissione

Classi di destinazione d’'uso del territorio Tempo di riferimento
Diurno (06.00-22.00) | Notturno (22.00-06.00)
CLASSE | 45 35
CLASSE Il 50 40
CLASSE Il 55 45
CLASSE IV 60 50
CLASSE V 65 55
CLASSE VI 65 65

Valori Limite di immissione

Classi di destinazione d’'uso del territorio Tempo di riferimento
Diurno (06.00-22.00) | Notturno (22.00-06.00)
CLASSE | 50 40
CLASSE Il 55 45
CLASSE Il 60 50
CLASSE IV 65 55
CLASSE V 70 60
CLASSE VI 70 70

Tab. 2-3: valori limite di emissione e di immissione
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Nel caso, invece, di valutazione in ambiente abitativo, la norma prevede la verifica del limite differenziale di
immissione;

Limite nel periodo diurno: 5 dB ( Lamb — Lres ) Sia a finestre aperte che chiuse
Limite nel periodo notturno: 3 dB ( Lamb — Lres ) Sia a finestre aperte che chiuse

Tale parametro e esente dalla valutazione, in caso di:

1. ricettori insediati nelle aree classificate nella classe VI;

2. rumore ambientale misurato a finestre aperte inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA
durante il periodo notturno, in quanto ritenuto trascurabile;

3. rumore ambientale misurato a finestre chiuse inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA
durante il periodo notturno, in quanto ritenuto trascurabile;

4. rumorosita prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attivita non
connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali e da servizi e impianti fissi dell’edificio
adibiti ad uso comune.

D.M. 16 Marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”

In questa normativa, si descrivono le metodologie di misurazione e le definizioni con relative formule analitiche
delle grandezze da misurare.

Innanzitutto, il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1,
come specificato dalle norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994.

Un’altra condizione molto importante, per quanto riguarda la strumentazione di misura, & che il fonometro
deve essere conforme alla classe 1 in riferimento alle norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994.

| filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono soddisfare le specifiche delle norme EN 61260/1995, EN
61094/1994, EN 61094/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995, mentre i calibratori devono rispettare
quanto descritto dalle norme CEl 29-4.

Per una corretta misura fonometrica, si deve calibrare il fonometro prima e dopo la misura e valutare se
differiscono al massimo di 0,5 dB.

In quanto alle grandezze di riferimento per le misure da effettuarsi,si vuole precisare che il Livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq) & il valore del livello di pressione sonora ponderata A di
un suono costante che, nel corso di un tempo di misura, ha la medesima pressione quadratica media di un
suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo.

Per Lamp si intende il livello di pressione sonora equivalente, pesato in curva A, misurato con tutte le sorgenti
sonore rumorose in funzione, compresa quella ritenuta disturbante.

Per Lres si intende il livello di pressione sonora equivalente, pesato in curva A, misurato con tutte le sorgenti
sonore rumorose in funzione, esclusa quella ritenuta disturbante.
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

D.P.R. 30 Aprile 2004 n.142:"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dellinquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare”

Il seguente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore
avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, di seguito elencate:

A: Autostrade;

B: Strade extra-urbane principali;
C: Strade extra-urbane secondarie;
D: Strade urbane di scorrimento;
E: Strade urbane di quartiere;

F: Strade locali.

La norma, inoltre, definisce, per ogni infrastruttura, delle fasce di pertinenza acustica, cioé quella striscia di
terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale
(ciglio esterno del fosso, della cunetta o il piede della scarpata).

Dopo queste definizioni, le direttive si concentrano presso delle tabelle dove fissano dei valori limite di
immissione sonora riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, in corrispondenza dei punti di
maggior esposizione del ricettore.

Le tabelle si differenziano in strade esistenti (realizzate prima dell'entrata in vigore del presente Decreto) e di
nuova realizzazione.

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Limite di immissione [dBA]
Sottotipo Ample; ‘a SCU.O le, ospe_da_ﬂl, Altri ricettori
o gy fascia case di cura e di riposo
Tipo di strada ai fini N . .
. .| dipertinenza Diurno Diurno
acustici ] (06.00- Notturno (06.00- Notturno
22.00) (22.00-06.00) 22.00) (22.00-06.00)
A 250 50 40 65 55
B 250 50 40 65 55
c C1 250 50 40 65 55
C2 150 50 40 65 55

D 100 50 40 65 55
E 30 : . .
F 20 Conformi alla zonizzazione acustica

Tab. 4: valori limite per le infrastrutture veicolari di nuova realizzazione
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

STRADE ESISTENTI
Limite di immissione [dBA]
Ampiezza Scuole, ospedali, Altri ricettori
Tipo di Sottotipo ai fini fascia case di cura e di riposo
strada acustici di pertinenza Diurno Notturno Diurno Notturmno
[m] (06.00- (22.00-06.00) (06.00- (22.00-06.00)
22.00) ' ' 22.00) ' '
100 m
. 70 60
A [Fascia A] 50 40
150 m 65 55
[Fascia B]
100 m
. 70 60
B [Fascia A] 50 40
150 m 65 55
[Fascia B]
100 m
Ca carreggiate [Fascia A] 50 40 70 60
separate 150 m
. 65 55
c [Fascia B]
100 m
. 70 60
Cb altre [Fascia A] 50 40
S0m 65 55
[Fascia B]
Da carreggiate 100 m
separate [Fascia A] 70 60
D 100m 50 40
Db altre [Fascia B] 65 95
E 30 . . . .
= 20 Conformi alla zonizzazione acustica

Tab. 5: valori limite per le infrastrutture veicolari esistenti

I rispetto dei limiti entro la fascia e fuori (limiti di immissione della zonizzazione) é verificato a 1 m dalla
facciata degli edifici in corrispondenza della maggiore esposizione.

« D.D.G. ARPAV N. 3/2008Linee quida per la elaborazione della documentazione di impatto
acustico ai sensi dell'art.8 della LQ n. 447/95”

La seguente relazione ha seguito le linee guida dettate dal Titolo 3 “Valutazione Previsionale di Clima
Acustico” artt. 19, 20, 21, 22 e 23.
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

INTRODUZIONE

Lo scopo della seguente relazione & di verificare la qualita acustica all'interno di un’area ove si intende
realizzare una lottizzazione residenziale.

Tale area € denominata Lottizzazione “Via Pozzetti”, in Arzignano (VI), localita Castello.

I Comune di Arzignano ha adottato il Piano di Zonizzazione acustica territoriale, suddividendo appunto in
zone il territorio comunale in funzione della destinazione d’uso dei fabbricati.

In particolar modo, come si nota nell’Allegato 1:
» L’area oggetto di analisi si inserisce nella Classe Il (Area di tipo misto).

In conclusione, la presente relazione deve verificare il rispetto dei seguenti limiti di Legge, secondo il D.P.C.M.
14/11/1997 tabelle B e C:

VALORI LIMITE DI PRESSIONE SONORA | Periodo diurno
Vaore limite assoluto di immissione [Limm] 60 dB(A)
Vaore limite di emissione [Lemm] 55 dB(A)
Valore limite differenziale di immissione [Ld] 5dB

Tab. 6: valori limite per il rispetto della valutazione previsionale di clima acustico allinterno della lottizzazione
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Lottizzazione
“Via Pozzetti”

Fig. 1 : identificazione dell'area di lottizzazione (delimitata dalla linea rossa)
- Fonte Web Google Maps -

Foto n. 1 - 2: Lottizzazione “Via Pozzetti” oggetto di valutazione
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MODALITA DI MISURA

In data Martedi 17 Marzo 2015, si € effettuato un sopralluogo presso I'area oggetto di indagine.

| punti di misura sono stati scelti in funzione della posizione di ogni singolo fabbricato residenziale presente
allo stato futuro nell’area di interesse.

720N 7

Punto di Q’ F 4 ot
misura 2

Il |

- Punto di
misura 1 /

Punto di
misura 3

Punto di
misura 4

T"—_—-
Punto di
misura 5
Punto di
misura 6
Punto di
. misura 7
Punto di
misura 8
Fig. 2 : identificazione dei punti di misura
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Foto n. 3 - 4: Fase di misura all'interno della Lottizzazione

Come identificato dalla normativa, si & effettuato una calibrazione con un apposito strumento di classe 1,
definito nella IEC 60942, sia prima che dopo le misure tramite una strumentazione fonometrica di classe di
precisione 1 definita nella IEC 60651 e nella IEC 60804 (Allegato 3).

Foton. 5 - 6 : fase di calibrazione sia nel periodo diurno che nel periodo notturno
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Sessione diurna :

RISULTATI DELLA CALIBRAZIONE
Inizio misura: | Calibrazione esequita in data 17/03/2015 ore 09:29:50
Sensibilita : 44,20 mV/Pa
Deviazione dall'ultima misura : + 0,01 dB
Fine misura: | Calibrazione eseguita in data 17/03/2015 ore 11:08:45
Sensibilita : 44,07 mV/Pa
Deviazione dall'ultima misura : - 0,03 dB

Sessione notturna :

RISULTATI DELLA CALIBRAZIONE
Inizio misura: | Calibrazione eseguita in data 17/03/2015 ore 22:01:20
Sensibilita : 44,10 mV/Pa
Deviazione dall'ultima misura : + 0,05 dB
Fine misura: | Calibrazione eseguita in data 17/03/2015 ore 23:26:41
Sensibilita : 44,14 mV/Pa
Deviazione dall'ultima misura : + 0,01 dB

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A é stata eseguita per campionamento.

Le misure sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e neve; la velocita del vento
e stato inferiore a 5 m/s ed il microfono € stato munito di cuffia antivento.

E’ conveniente fare delle premesse con delle definizioni:
Tempo di riferimento (Tr): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure.

La durata della giornata € divisa in due tempo di riferimento: quello diurno (dalle 06.00 alle 22.00) e quello
notturno (dalle 22.00 alle 06.00).

Tempo di osservazione (To): & un periodo di tempo compreso in Tr nel quale si verificano le condizioni di
rumorosita che si intendono valutare.

Tempo di misura (Tm): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o pit tempo di misura
di durata pari 0 minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilita del rumore ed
in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Tempo di lungo termine, T, : insieme di Ty rappresentativo della
variabilita su lungo periodo

Tempo di riferimento, Ty: diurno (ore 6+22), notturno (ore 22+6)

Tempo di esservazione, T(,: periodo nel quale si verificano le
condizioni da valutare

Tempo di misura, T,: periodo di durata adeguata a
rappresentare la variabilita del fenomeno

Per la valutazione del rumore ambientale attuale, sono state effettuate una serie di misure fonometriche,
ricostruendo per quanto possibile la situazione rappresentativa della rumorosita effettiva.

| tempi di misura sono stati scelti dal tecnico competente per essere rappresentativi dei fenomeni acustici in
esame e delle specifiche condizioni dell'ambiente ante-operam.

Gli errori casuali derivanti dall'incertezza strumentale e ambientale della misura sono stati determinati secondo
le modalita indicate successivamente.

Per errore di misura si intende lo scarto quadratico medio (deviazione standard) su un numero significativo di
campionamenti.

In attesa di auspicabili puntualizzazioni degli organismi competenti, si applicano le consolidate norme di buona
tecnica che, in sintesi, danno le seguenti indicazioni:

> le misurazioni eseguite per brevi periodi sono soddisfacenti nel caso di rumori stabili o poco fluttuanti
o fluttuanti ciclicamente su periodi brevi;

> se tali fluttuazioni sono estese in ampiezza o si prolungano nel tempo ovvero se il fenomeno sonoro &
irregolare occorrera rivolgersi sempre a fenomeni integratori e prolungare l'osservazione strumentale
anche sino l'intero tempo di riferimento;

» in ogni caso, la scelta dei tempi e delle metodologie di misura devono essere rappresentative del
fenomeno acustico ambientale.

Al valori di LAeq misurati deve essere associato I'errore casuale del fonometro dichiarato dal costruttore.
L'incertezza sul valore misurato € composto dalle seguenti grandezze:
» componente di tipo strumentale ( €s) dovuto allo strumento di misura;

Per il fonometro BRUEL & KJAER mod. 2250 in classe 1, I'errore strumentale dichiarato dal costruttore & di
0,5 dB(A).

» componente di tipo ambientale ( €a) dovuta allincompleta campionatura della distribuzione dei livelli

sonorti;
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

VALUTAZIONE DEL VALORE ASSOLUTO DI IMMISSIONE

Le grandezze rilevate sono il livello continuo equivalente Leq(A) il quale descrive il fenomeno sonoro nel
periodo di misura, i livelli massimi con costanti slow e impulse al fine di valutare la componente impulsiva, i
livelli spettrali in banda di terzo di ottava per valutare la presenza di componenti tonali.

Durante la fase di sopralluogo, si sono individuate le sequenti sorgenti sonore specifiche che caratterizzano |l
rumore di zona:

1. Passaqggi veicolari di Via Pozzetti : le “arterie” stradali di Via Pozzetti risultano poco trafficate; infatti, si
stima un flusso veicolare di circa 50 veicoli / ora nel periodo diurno e 5 veicoli / ora nel periodo notturno.
Dalla Fig. 3 si evidenzia in blu l'infrastruttura stradale che collega la frazione di Castello con la frazione
di Costo ed in rosso due strade private in quanto accedono a poche abitazioni della zona (passaggi
veicolari quindi irrilevanti).

Area di
e interesse¢

Fig. 3 : identificazione del sistema stradale di zona
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

2. Passaqgi veicolari della SP 89 : un'ulteriore fonte di rumore rilevata € l'infrastruttura stradale SP89,
la quale collega la citta di Arzignano con quella di Trissino (Fig. 4).

Sebbene la distanza ricettore — sorgente sia importante (circa 1 km in linea d’aria), l'infrastruttura

stradale in questione si mostra come una sorgente puntiforme al ricettore e continua nel tempo (anche
nel periodo notturno).

Area di SP89
interesse Arzignano -

; Trissino

Fig. 4 : identificazione ricettore — sorgente SP89

3. Restanti fonti di rumore : per quanto concerne il rumore restante, si enfatizza il fatto che l'area &

particolarmente priva di attivita umane e tipica di una zona esclusivamente agricola, quindi non si cita
alcuna fonte di rumore oltre quelle suddette.
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Punto di misura:

Monitoraggio periodo di riferimento Diurno

Dati di ingresso :

Misura eseguita il 17 Marzo 2015

Tempo di riferimento : diurno (dalle 06.00 alle 22.00)
Tempo di osservazione : dalle 09.30 alle 11.15
Tempo di misura : dalle 09.32.53 alle 11.05.18

Osservazioni :

Il rumore & caratterizzato principalmente dai passaggi veicolari di Via Pozzetti e, in modo continuo nel
tempo e costante di intensita dall'infrastruttura stradale SP 89.

Risultati (in rif. al report Periodo Diurno — Allegato 2) :

Livello di rumore equivalente LAeq 43,3 dB(A)
Livello percentile LAF95 = 39,5 dB(A)

Note :
Componenti tonali e/o impulsive non presenti
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Punto di misura:

Monitoraggio periodo di riferimento Notturno

Dati di ingresso :

Misura eseguita il 17 Marzo 2015

Tempo di riferimento : notturno (dalle 22.00 alle 06.00)
Tempo di osservazione : dalle 22.00 alle 23.30
Tempo di misura : dalle 22.04.02 alle 23.24.04

Osservazioni :

Il rumore & caratterizzato principalmente dai passaggi veicolari di Via Pozzetti e, in modo continuo nel
tempo e costante di intensita dall'infrastruttura stradale SP 89.

Risultati (in rif. al report Periodo Notturno — Allegato 2) :

Livello di rumore equivalente LAeq 38,0 dB(A)
Livello percentile LAF95 = 31,5 dB(A)

Note :
Componenti tonali e/o impulsive non presenti
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Si riassumono i risultati conseguiti tramite i seguenti grafici:

Reports di misura

~
«

o

w

Livello di presisone sonora
2 o2 NN W W B
o Lo o

w

o

Livello di pressione LAF95
sonora Leq
M Diurno 43,3 39,5

B Notturno 38 31,5
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Per quantificare il livello di rumorosita nell'arco dell'intero tempo di riferimento ( diurno e notturno ), si utilizza la
seguente formula:

Lp=10xlog ( (1/ Tat) x E Tix 10 Leit0) (1)

dove:
Lp = Livello di pressione sonora in prossimita del ricettore;
T att = tempo di attivita complessiva di tutte i scenari sonori;
Ti = tempo di attivita delle sorgenti sonore i-esime;
Lpi = Livello di pressione sonora della sorgente sonora i-esima.

Periodo diurno (dalle 06.00 alle 22.00)

Durata Descrizione Livello di pressione
sonora LAeq
Tempo di misura Monitoraggio nell'area di interesse 43,3 dB(A)
Dalle 06.00 alle 22.00 Valore assoluto di immissione 43,3 *1,1 dB(A) [form. 1]

Periodo notturno (dalle 22.00 alle 06.00)

Livello di pressione

Durata Descrizione
sonora LAeq
Tempo di misura Monitoraggio nell'area di interesse 38,0 dB(A)
Dalle 22.00 alle 06.00 Valore assoluto di immissione 38,0 £ 1,1 dB(A) [form. 1]
Via G. Carducci n. 5/1
36071 Arzignano (VI)
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P.lva : 0358642 024 6
STUDIO DI INGEGNERIA Tel.. 338 7656277
DAL CENGIO LUCA e-mail : Idalcengio@gmail.com

pag. 20




Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

VALUTAZIONE DEL VALORE DI EMISSIONE

Il valore di emissione riguarda il valore di rumore emesso dalla singola sorgente specifica, indipendentemente
dal rumore residuo dell’ambiente.
In tal caso, occorre quindi valutare I'influenza delle sorgenti di rumore di zona per tutto il periodo di riferimento.

Tale grandezza non é facile da individuare in modo oggettivo, in quanto si deve estrapolare dal livello di
rumore ambientale, il livello di rumore derivato dai passaggi veicolari.

Nel caso in esame, si ipotizza che il livello di rumore misurato nel tempo di misura sia provocato

esclusivamente dalle infrastrutture stradali precedentemente descritte; in tal modo, si utilizza il principio del
caso piu gravoso dal punto di vista acustico.

Periodo diurno (dalle 06.00 alle 22.00)

Durata Descrizione Livello di pressione
sonora LAeq
Tempo di misura Rumore provocato dai passaggi veicolari 43,3 dB(A)
Dalle 06.00 alle 22.00 Valore assoluto di immissione 43,3 *1,1 dB(A) [form. 1]

Periodo notturno (dalle 22.00 alle 06.00)

. Livello di pressione
Durata Descrizione
sonora LAeq
Tempo di misura Rumore provocato dai passaggi veicolari 38,0 dB(A)
Dalle 22.00 alle 06.00 Valore assoluto di immissione 38,0 £ 1,1 dB(A) [form. 1]
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C.F.:DLC LCU 82E04 F464X
P.lva : 0358642 024 6
STUDIO DI INGEGNERIA Tel.. 338 7656277
DAL CENGIO LUCA e-mail : Idalcengio@gmail.com

pag. 21




Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

CONCLUSIONI

Si confrontino i risultati del modello matematico previsionale con i valori limite dettati dalle normative vigenti.

Valore assoluto di immissione:

PERIODO DIURNO
DESCRIZIONE VALORE ESITO
CALCOLATO VALORE LIMITE
Lottizzazione “Via Pozzetti” 43,3+ 1,1 dB(A) 60 dB(A) VERIFICATO
PERIODO NOTTURNO
DESCRIZIONE VALORE ESITO
CALCOLATO VALORE LIMITE
Lottizzazione “Via Pozzetti” 38,0 1,1 dB(A) 50 dB(A) VERIFICATO
Valore di emissione:
PERIODO DIURNO
DESCRIZIONE VALORE ESITO
CALCOLATO VALORE LIMITE
Lottizzazione “Via Pozzetti” 43,3 1,1 dB(A) 55 dB(A) VERIFICATO
PERIODO NOTTURNO
DESCRIZIONE VALORE ESITO
CALCOLATO VALORE LIMITE
Lottizzazione “Via Pozzetti” 38,0 £1,1 dB(A) 45 dB(A) VERIFICATO
Via G. Carducci n. 5/1
36071 Arzignano (VI)
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Dalle tabelle conclusive si evidenzia il fatto che la rumorosita presente all'interno della Lottizzazione “Via
Pozzetti” sito in Arzignano (VI), localita Castello, rispetta i limiti previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento
acustico n. 447/95 e Decreti successivi.

In particolar modo:

> vi é il rispetto del valore assoluto di immissione durante il periodo di riferimento diurno e
durante il periodo di riferimento notturno;

> vi é il rispetto del valore di emissione durante il periodo di riferimento diurno e durante il
periodo di riferimento notturno;

> infine, per quanto concerne il rispetto del valore differenziale di immissione, non vi e
I’applicazione di tale criterio in quanto il rumore é indotto dalle infrastrutture stradali prossime
all’area oggetto di analisi (ai sensi dell’art.4 comma 3 del D.P.C.M. 14/11/1997).

Arzignano, i 19 Marzo 2015

Técnico Competente in Acustica Ambientale
Regione Veneto con n° 545
Dal Cengio Ing. Luca
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ALLEGATO 1

ESTRATTO DEL PIANO DI
ZONIZZAZIONE COMUNALE
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Valutazione previsionale di clima acustico

Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Legenda:

7] Zona 1
[ 1 Zona 2
[ 1 Zona 3
vz Zona 4
w2z Zona 5
Zona 6

Confini

o L L

Delimitazione del

Leq diurno :

Leqg notturno :

Valori

assoluti di

[dB(A)]

50
55
60
65

70
70

limite

ore 06.00 — 22.00

ore 22.00 - 06.00

Valori

immissione di qualita

40
45
50
55

60
70

Area di perftinenza stradale

[dB(A)]
47 37

52 47
57 47
62 52

67 37
70 70

del territorio comuncale

centro abitato

Legenda del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Arzignano

STUDIO DI INGEGNERIA
DAL CENGIO LUCA
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Area di
interesse

Estratto del piano di zonizzazione acustica comunale di Arzignano
con identificazione della lottizzazione “Via Pozzetti”
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ALLEGATO 2

TABELLE E GRAFICI
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=Periodo Diurno in Calcoli
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09:40:00 09:50:00 10:00:00 10:10:00 10:20:00 10:30:00 10:40:00 10:50:00 11:00:00
LAeq —— LAF95
Cursore: 17/03/2015 10:19:05 - 10:19:06 LAeg=41,5dB LAF95=41,1 dB

Nome Ora Durata LAeq LAF95
inizio [dB]  [dB]
Totale 17/03/2015 09:32:52 1:32:27 43,3 39,5
Senza marcatore 17/03/2015 09:32:52 1:32:27 43,3 39,5
Via G. Carducci n. 5/1
36071 Arzignano (VI)
C.F.:DLC LCU 82E04 F464X
P.lva : 0358642 024 6
STUDIO DI INGEGNERIA Tel.: 338 7656277
DAL CENGIO LUCA e-mail : Idalcengio@gmail.com

pag. 31



Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

=Periodo Diurno in Calcoli
%
100 L1 = 49,2dB
L5 = 46,5dB
90 L10 = 453dB
L50 = 42,2dB
L90 = 40,1dB
80 L95 = 39,5dB
L99 = 38,4dB
70+
60
50
40
30
20
10+
0
dB
Livello Comulativa
Cursore: [77,8 ; 78,0[ dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,0%

Spettro LZmin frequenze
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40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
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NESSUNA COMPONENTE TONALE PRESENTE
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=Periodo Notturno in Calcoli
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22:10:00 22:20:00 22:30:00 22:40:00 22:50:00 23:00:00 23:10:00 23:20:00
LAeq —— LAF95
Cursore: 17/03/2015 22:44:03 - 22:44:04 LAeq=36,7 dB LAF95=35,0 dB

Nome Ora Durata LAeq LAF95
inizio [dB] [dB]
Totale 17/03/2015 22:04:02 1:20:03 38,0 31,5
Senza marcatore 17/03/2015 22:04:02 1:20:03 38,0 315
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Valutazione previsionale di clima acustico

Periodo Notturno in Calcoli

Classi da 2% 17/03/2015 22:04:02 - 23:24:05 Totale

Basati su 1%

%

Comulativa

Cursore: [77,8 ; 78,0[ dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,0%

Livello

Spettro LZmin frequenze
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000§
000t
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NESSUNA COMPONENTE TONALE PRESENTE
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ALLEGATO 3

DATI TECNICI DELLA
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
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Briel & Kjeer

The Calibration Laboratory

2 DANAK

Skodsborgvej 307, DK-2850 Nprum, Denmark f’{///?\\\}: CAL Reg.nv. 307
NN
,/"Iuh\\“\\
CERTIFICATE OF CALIBRATION No: CDK 1307083 Page 1 of 10
CALIBRATION OF
Sound Level Meter: Briiel & Kjer Type 2250 No: 2679584 Id: -
Microphone: Brilel & Kjmr Type 4189 No: 2670622
Preamplifier: Britel & Kjer Type ZC-0032 No: 11017
Supplied Calibrator: Britel & Kjer Type 4231 No: 2677673
Software version: BZ7224 Version 3.4.3 Pattern Approval: PTB1.63-4052413
Instruction manuak: BE1712-18

CUSTOMER
STUDIO TECNICO GAIGA ZAFFAINA & CAVAGGIONI
VIA ROMA 11/D
37030 RONCA'
VR, ltaly
CALIBRATION CONDITIONS
Preconditioning: 4 hours at 23°C &+ 3°C
Environment conditions:  See actual values in Environmental conditions sections.
SPECIFICATIONS

The Sound Level Meter Briiel & Kjar Type 2250 has been calibrated in accordance with the requirements as specified in
IEC61672-1:2002 class 1. Procedures from IEC 61672-3:2006 were used to perform the periodic tests. The acereditation
assures the traceability to the international units system SL

PROCEDURE

The measurements have been performed with the assistance of Brilel & Kjer Sound Level Meter Calibration System 3630 with
application software type 7763 (version 4.8 - DB: 4.80) by using procedure 2250-4189.

RESULTS

Calibration Mode: Calibration as received.

The reported expanded uncertainty is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 providing a level
of confidence of approximately 95 %. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with EA-4/02 from
elements originating from the standards, calibration method, effect of environmental conditions and any short time contribution
from the device under calibration.

Date of calibration: 2013-09-10 Date of issue: 2013-09-10

\%\»"DD_AA.\/\J& 1(0!‘8/1/\/-5%

Susanne Jorgensen

—— -

Jonas Johannessen

* Calibration Technician Approved Signatory

Reproduction of the complete certificate is allowed. Parts of the certificatc may only be reproduced after written permission. ‘
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Skodsborgvej 307, DK-2850 Narum, Denmark

CERTIFICATE OF CALIBRATION Ne: CDK 1307083 Page 2 of 10

1, Calibration Note
n/a

2, Summary

4.2..Pr§ii1i1ifléfy }ﬁspectién SR ' " Passed
4.2. Environmental conditions, Prior to calibration |Passed
4.3. Reference information ‘ Passed
4.4, Indication at the calibration check frequency {Passed
4.5, Self-generated noise, Microphbné inﬁtalle(_i _ 4 . 7 Passed
4.6. Acoustical signal tests of a ﬁ'equehcy Vweighting, C weighting ’ ’ o . fPasééd
4.7. Self-generated noise, Electrical k ' ) Passed
4.8, Electrical signal tests of frequency weightings, A weighting ‘ fPassed
4.9. Electrical signat tests of freciuency weightings, C weiéhﬁné o B " Passed
4.10. Electrical signal tests of freqﬁency weightings, Z weighting o k Passed
411 Frequéncy and time Weightings at 1 kHz ' ' Passed
4.12. Level linéarity on the reference level range, Upper . o . . ?Passed
4.13. Level linearity on the reference level range, Lower - ‘Passed
4.14. Toneburst response, Time-weighting Fast 7 ' zPassed
4.15. Toneburst res;)bnse, Time-weigh{'mg Slow - c Passed
4.16. Toneburst response, LAE ' . fPéssed
4.17. Peak C sound level, 8 kHz o Passed
4J18. Peak C sound level, 500 Hz k ' fPassed
4,19, Overload indication ‘ ' ‘Passed
4.20. Environmental conditions, Following calibration o “Passed

The verdict "Passed/Failed" does not take the calibration uncertainty into consideration; therefore this certificate is nota
conformance statement, "Passed” only means that the measured value is within the limits stated on the certificate.

The sound level meter submitted for periodic testing successfully completed the class 1 tests of IEC 61672-3:2006, for the
environmental conditions under which the tests were performed.

As public evidence was available, from an independant testing organization responsible for approving the results of pattern
evaluation tests performed in accordance with [EC 61672-2:2003, to demonstrate that the model of sound level meter fully
conformed to the requirements in IEC 61672-1:2002, the sound level meter submitted for testing conforms to the class 1
requirements of IEC 61672-1:2002.
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3. Instruments

Instrument o o R h Inventory.No.
Adaptor ' Britel & Kjer, Type WA-0302-B 15 pF ' '150503006
‘Generator o Britel & Kjer, Type 3560 o e - 123560013
Voltmeter Agilent, Type 34970A 142101015
AmplifierDivider © " Britel & Kjer, Type 3111 ' ' R 123111003
Calibrator " Briiel & Kjeer, Type 4226 ‘ 1124226018
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4. Measurements

4.1. Preliminary inspection
Visually inspect instrument, and operate all relevant controls. (section 5)

Result

Visual inspection : OK

4,2, Environmental conditions, Prior te calibration

Actual environmental conditions prior to calibration. (section 7)

. Measured
: tDeg C/ kPa/ . .
: %RH] -
Ai;' temperature 23.00
Alr pressure 100.96
Relative humidity ' 43,0(5

4.3. Reference information

Information about reference range, level and channel. (sectien 19.h + 19.m)

Value
[dB}
Reference sound pressure
94
level ¢
Reference level range : 140
Channel nunber : 1

4.4, Indication at the calibration check frequency

Measure and adjust sound level meter using the supplied calibrator. (section 9 + 19.m)

Measured Uncertainty
{dB / Hz] i [dB/Hz]
Initial indication

(supplied calibrator) 93.85 014

Calibration check
frequency {supplied ; 1000.00 1.00
calibrator) : ‘

Adjusted indication
(supplied calibrator)

9585 _ 0.14
4.5, Self-generated noise, Microphone installed

Self-generated noise measured with microphone submitted for periodic testing, Averaging time is 30 seconds. An anechoic
chamber is used to isolate environmental noise. (section 10.1)

Max Measured | Deviaion Uncertainty

{dB] . Bl @B | @B

A weighted ! 17.70 17.18 0.52 : 0.50

Monitor Level . 20.70 ; 12.10 -8.60 1.00
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4.6. Acoustical signal tests of a frequency weighting, C weighting

Frequency weightings measured acoustically with a calibrated multi-frequency sound calibrator. Averaging time is 10 seconds, and
the result is the average of 2 measurements. (section 11)

Corr, i Aceept- :ACL‘ept+

i Coupler ‘ C. Body . . [ L L
Pressure Lc3coéff;;60" . Influence ; Expected . Measured . Measured | Limit | Limit | Deviation Uncmamt};
[B] @B} | [@B] | 18] | [B] |, ([@B] ° [B] | [dB]  {dB]  [dB] |

gfs‘g’ﬁl"“f‘ 9441 010 007 0 9438 9421 9421 Al Ll w07 - 026
gf{?g“l’ Ref. 9441 | Q0 | 007 438 1 9421 | 9421 41 W 17 02 |
1000Hz, Ref. - gy 4 010 007 0 9438 o421 | 942l .11 L1 017 020
(Average) : : . .
12589Hz (Is) :© 9438 | 000 | 000 | 9408 | 9LL2 s | LS 15| om 0.20
125.80Hz (2nd) ©  94.38 000 . 080 - 9408 9413 9413 . 1S L5 0.05 020
125.89Tz ©oo438 000 . 000 - 9408 o413 | SLI3 A5 15 005 1 020
(Average) : ; i P i | P : i i )
398LIHz(Is) © 9434 . 090 009 92.63 0249 9249 1§ 16 014 030
398L1Hz(2nd) | 9434 | 090 | -0.09 | 9263 9249 | 9249 | -6 . 16 | -014 | 030
398L.1Hz 9434 090 0.09 . 9263 | 9249 | 9249 16 16 014 . 030
{Average) : ) N . : -
79933Hz(1s) . 9408 | 280 008 | 8826 . 8819 | 8819 | a1 | 21 007 | 040
79433Hz(2nd) © 9408 @ 280 - -0.08 88.26 8819 | 8819 31 21 007 0.40
7943 3Hz 9408 | 2.80 008 . 8826 - 8819 | 8819 | 3.1 21 007 040
{Average) : : : ‘

4.7. Self-generated noise, Electrical

Self-generated noise measured in most sensitive range, with electrical substitution for microphone, according to manufactures
specifications.

Exceedance of the measured level above the corresponding level given in the instruction manual does not, by itself, mean that the
performance of the sound level meter is no longer acceptable for many practical application. (section 10.2)

Max | Measured | Uncertainty
[dB] ; [dB] ‘ [dB]
A weighted 13.60 12.69 0.30
C weighted ‘ 1430 13.44 : 030
Z weighted 19.40 19.11 630
Via G. Carducci n. 5/1
36071 Arzignano (VI)
C.F.:DLC LCU 82E04 F464X
P.lva : 0358642 024 6
STUDIO DI INGEGNERIA Tel.: 338 7656277
DAL CENGIO LUCA e-mail : Idalcengio@gmail.com

pag. 41



Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Briiel & Kjeer

The Calibration Laboratory
Skodsborgvej 307, DK-2850 Neerum, Denmark

CERTIFICATE OF CALIBRATION No: CDK 1307083 Page 6 of 10

4.8. Electrical signal tests of frequency weightings, A weighting

Frequency response measured with electrical signal relative to level at 1 kHz in reference range. {section 12)

lnputLevel: Expected " Measured iEl';lzgs."s' | In‘?ﬁ?{; ce ' MS::]'IS dq Alcjlc]ﬁlt Aﬁfﬁzﬁ Deviation ;Uncenaimy‘

[4BV] [¢B] = {dB] [dBJ [’d‘B] [B] ; [dB] | LdB] ‘ [4B} . [dB] ;
1000Hz, Ref. -24.63 9500 9500 .. 0.0l -0.07 94.94 -1 : 1.1 -0.06 0.12
63.096Hz T 9500 . 9500 © 000 | 000 | 9500 13 15 0 o000 012 |
125.89Hz 855 | o500 9501 . 000. 008 - 9500 - 45 15 001 - on2
251194z 1603 : 95.00 L9497 0.00 [o0o7 0504 14 4 om0z
SOi:i9PVIVZ "42144‘;3 9500 9497 ' .-0‘01 : 4 0‘224 095.18 -14 ) 14 018 7 0.12
1995.3Hz P28 | 9500 | sl P04 | -0 9496 a6 18 L0080 012
3981.1Hz -25.63 55,00 95.00 6A04 ' -0.09 9495 -16 16 ' ;E)AOS 012
33Kz 2353 9500 | 9500 | -003 | 008 | 948 | 1 ¢ 21 om0 o |
158461z -i8,03 95.00 : 94.10 0.87 0.11 95.08 -17;0 35 ‘ 0.08 : 0.12

4.9, Electrical signal tests of frequency weightings, C weighting

Frequency response measured with electrical signal relative to level at 1 kHz in reference range. (section 12)

flnputLevel; Expected Measured El;:;’us ‘ Inlfal?lde:;ce ‘ Mg:srt;e g A]cjifit‘- AE‘;IZ;: i Deviation Uncertaimyé
[dBV] ‘ [d8] ; [dB] | [dB] fdB] : [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1000Hz, Ref.  ©  -24.63 95.00 9'500 0.01 -0.07 | 94.94 -1l 11 ;0,06 ; 0',12
63.096Hz Co23m : 95.00 f 9697 . 000 | 000 | 9497 . Loels ‘ 15 ;0.03. 3 0.12
125.89Hz : 2443 §5.00 : 9502 0.00 0.90 95.02 -5 15 V 0:02 ¢ 0R
251-.19Hz. © 2463 9500 L9499 000 . 007 ‘ §5.06 B 4 0 006 i 02
501.19Hz BTy i9500 ¢ 9503 -0.01 022 . '95.24 -14 14 0.24 Com
1995 3Hz. . -24.43 95.00 §5.04 0.04 -0.09 9499 -1.6 i.ﬁ -0.01 0.12
3981.1Hz . 2383 9500 9501 004 © -0.09 94.96 -1.6 16 = -004 @ 0I2
7943.3Hz L2163 1 9500 1 95.00 {003 o008 . 9489 | a1 ¢ 21 ¢o-011 0.12
15849Hz -16.13 9500 9407 ‘ 087 e 95.05 B (-17.0 .3.5 S00s ) 012

4,10, Electrical signal tests of frequency weightings, Z weighting

Frequency response measured with electrical signal relative to level at 1 kHz in reference range. (section 12)

?Tnput Levcf: Expected : Measured FE;/::SUS In]?l?:gi;ce Mg:;;'ie J A;cii%tt» Aiji':}: " Deviation 'Uncenaint)'}

[@Bv] | 48] Bl | @B . @B : (@8 & @8 . [@8 | [@8 & [&8]
1000Hz Ref. 2463 | 95.00 9500 001 | -0.07 9494 T wes e
63.096Hz 2463 1 9500 | 9498 . 000 L0 9488 | LS 15 | 00 o
125.89Hz 2463 9500 949 . 006 500 9499 . -LS 15 001 002
251.19Hz © 2463 9500 | 9499 000 | 007 | 9506 P4 147 006 om
501.19Hz 2463 | 9500 . 9500 -0.01 022 9521 -14 14 021 012
1995 3Hz 2463 0 9500 | 9501 . 004 . 009 | 9496 VI ¥ © 004 0.12
398LIHz 2463 © 9500 . 9502 0.04 009 9497 16 - 16 . 003 | op
7943 3Hz 2463 9500 | 95.00 Y .08 9480 31 21 0.1 012
15849Hz 2463 9500 9aLz 0.87 011 95.10 -17.0 35 0.19 0.12
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4,11, Frequency and time weightings at 1 kiiz

Frequency and time weighting measured at 1 kHz with electrical signal in reference range. Measured relative to A-weighted and
Fast response. (section 13}

Expected ; VMeasurred . Accept- Limit © Accept+ Limit Deviation Uncertainty
[4B] : [dB] ; Bl C el [4B] '; )
LAF,Ref - a0 o0 o4 04 o0 o2
LCF D oo o400 04 Y 000 012
LZF 9400 94.00 o4 o4 000 o2
LAS C s0 . o3 04 . 04 083 oD
LAcq Con 9399 s o4 Coot o o2

4.12. Level linearity on the reference level range, Upper

Level linearity in reference range, measured at 8 kHz until overload. (section 14}

Expected Measured Accept - Limit Accept + Limit ; Deviation Uncertainty

. @B @B @l @8 @8 (@
otg8 w0 ©  e400 1 1 ow 0.12
wa L e00 i o900 1.1 o 0.00 . 0.12
104 4B 10400 1 . 10400 1 o e o
1Y . 0 weso G ot 1 S T B Y S R Y}
11448 CoaM00 ¢ 11402 -1 L em ¢ en
o 1800 - 11802 a0 L Y o1
124e8 1400 102 -1 e em
9d8 1800 | 1982 ;AL o ee o
13408 13400 | - 13402 A L 0.02 0.12
1358 © o mpseo 0 mse? o Wl L1 o2 ol
136 B T 1600 136.02 11 L1 Y 012
13748 . S s L O T Y. S
38 13800 13802 a0 oz o
1398 pvgo | 1w . - 1 o2 on
wode 0 Moo 1dom2 a1 w2 o
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4.13. Level linearity on the reference level range, Lower

Level linearity in reference range, measured at 8 kiHz down to lower limit, or until underrange. (section 14)

i

Expected ' Measured | Accept-Limit | Accept+Limit .  Deviation | Uncertainty

@y e @l @B @8 [8)
94 dB a0 0 e 11 o . e - on
89 dB £ so00 ¢ 8838 | 11 j 11 Pl 0.12
24 dB S P 1 T T Y o
79dB i 79.00 7898 -1.1 o -0.02 L on |
74 4B T s L 7ass sy T B S P
69 dB O a0 68.98 Y T Yo E 0.12
6448 - ) CeL00 . 6397 a1 I Y R Y X
59 dB s 0 sser -1 L | 0m 012
sedB C 5400 538 a1 1 T 0.12
1948 ' Y S T T X S T I Y > S B Y P R
was 4400 0 49 -1 B R Y R 0.12
948 b 3000 b0 T i 0.00 T o3
3448 ' 3400 0 3404 T R TR Y YR 0.30
29 ¢B S w0 2m -L1 { L1 ; 0.1 © 030
2848 C 00 - 2812 ST e T
2748 X N R Y R B! ‘ L 3 0.17 0.30
26.dB o 26.00 Y a1 1l 0.22 ' 0.30
2548 2500 | 2528 a1 I R B 1 Y

4.14. Toneburst response, Time-weighting Fast

Response to 4 kHz toneburst measured in reference range, relative to continuous signal. (section 16)

Expected ¢ Measured Accept - Limit : Accept+Limit . Deviation ‘ Uncertainty
) : [dB] i [dB] ; 1dB] | [4B] L R ;
Continuous, Ref. 137.00 137.00 08 03 ‘ 000 0.11
200ms Burst Lopee0 | 13600 08 o8 000 ol
2 ms Burst k 119.00 118.94 L8 13 006 : 011
0.25 ms Burst 11000 | 1098 33 13 f 0.17 : 0.11

4.15. Toneburst response, Time-weighting Slow

Response to 4 kHz toneburst measured in reference range, relative to continuions signal. (section 16)

.Expected ! Measured Accept- Limit  Accept + Limit Deviation Uncertainty
[dB] : [dB] P (e8] [dB] [dB] [aB]
Continuous, Ref. 137.00 13698 -0.8 08 : -0.02 0.1t
200 ms Burst 129.58 : 129.58 0.8 ! 0.8 0.00 0.11
2 ms Burst ‘ 109.98 109.96 33 13 -0.02 0.11
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4.16. Toneburst response, LAE

Response to 4 kHz toneburst measured in reference range, relative to continuous signal. (section 16)

Expected | Measured : Accept - Limit Accept + Limit Deviation ,  Uncerlainty
[dB] j (e} ‘ [dB] | [4B] [dB] ‘ (4B}
Continuous, Ref. © om0 . a0 0 w8 08 000 0.1
200 ms Burst Loposo | 120 08 0.8 Pl 0.11
YmsBust . 1000 10996 . 1§ 13 " o04 0.11
0.25 ms Burst P00 | tooss ! a3 13 ‘ -0.15 YT

4.17. Peak C sound level, 8 kHz

Peak-response to a 8 kHz single- cycle sine measured in least-sensitive range, relative to continuous signal. (section 17)

: Expected i Measured Accept - Limit | Accept + Limit Deviation Uncertainty

T T R S ) S @) e8]
tDn(il]UOllS, Ref. : .135,00 : i3.5.0() ‘ -0:4 ‘ : 0.4 o 0;00 0.11
Single Sine o sd0 . wsds 24 | 24 008 040

4.18. Peak C sound level, 500 Hz

Peak-response to a 500 Hz half-cycle sine measured in least-sensitive range, relative to continuous signal. (section 17)

Expected |  Measured ; Accept- Limit ‘ Accept+Limit - Deviation | Uncerfainty

B T 7 N B - R ©B] (e
Continoss, Ref. Comsoo . aaseo 04 oa 0.0 0.1
Half-sine, Positive 137.40 i 137.13 i -1.4 : .1,4 -0.27 : 0.40
Half-sine, Negative ‘ 137.40 137.13 : »’1.4 ‘ 14 ‘ -0.27 040

4.19. Overload indication

Overload indication in the least sensitive range determined with a 4 kHz positive/negative half-cycle signal. (section 18)

Measured Accept - Limit © Accept+Limit ~  Deviaion . Uncertainty
{dB] : [dB] T am T e C [dBj
Continuous ’ 140.00 -0.4 04 0.00 0.20
Half-sine, Positive ; 14140 -10.0 10.0 : 140 0.20
Half-sine, Negative ' 141.50 -10.0 7 10.0 1.50 0.20
Difference CoMse .18 18 .10 030

4.20. Environmental conditions, Following calibration

Actual environmental conditions following calibration. (section 7)

Measured !
[Deg/kPa/

| %RH]

Air emperature : 23.10

Alr pressure H 100.97

Relative humidity 44.00
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DANAK

The Danish Accreditation and Metrology Fund - DANAK - is managing the Danish accreditation scheme based on a contract
with the Danish Safety Technology Authority under the Danish Ministry of Economics and Business Affairs who is responsible
for the legislation on accreditation in Denmark.

The fundamental criteria for accreditation are described in DS/EN ISO/IEC 17025: "General requirements for the compelence
of testing and calibration laboratories”, and in DS/EN ISO/IEC 15189 “Medical laboratories — Particular requirements for
quality and competence” respectively. DANAK uses guidance documents to clarify the requirements in the standards, where this
is considered to be necessary. These will mainly be drawn up by the “European co-operation for Accreditation (EA)” or the
“International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC)” with a view to obiaining uniform criteria for acereditation
worldwide. In addition, the Danish Safety Technology Authority issues Technical Regulations prepared by DANAK with specific
requirements for accreditation that are not contained in the standards.

In order for a laboratory fo be accredited it is, among other things, required:

- that the laboratory and its personnel are free from any commercial, financial or other pressures, which might influence
their impartiality;

- that the laboratory operates a documented management system, and has a management that ensures that the system is
followed and maintained:

- thai the laboratory has at its disposal all items of equipment, facilities and premises required for correct performance of
the service that it is accredited to perform;

- that the laboratory has at its disposal personnel with technical compeltence and practical experience in performing the
services that they are accredited to perform;

- that the laboratory has procedures for traceability and uncertainty calculations;

- that accredited testing, calibration or medical examination are performed in accordance with fully validated and
documented methods;

- that accredited services are performed and reported in confidentiality with the customer and in compliance with the
customer’s request;

- that the laboratory keeps records which contain sufficient information to permit repetition of the aceredited fest,
calibration or medical examination;

- that the laboratory is subject to surveillance by DANAK on a regular basis;

Reports carvying DANAK’s acereditation mark are used when reporting accredited services and show that these have been
performed in accordance with the rules for accreditation.
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Briiel & Kjaer - &2 DANAK

The Calibration Laboratory

Skodsborgvej 307, DK-2850 Neerum, Denmark %2,_—\\\§ CAL Reg.nr. 307
Gt NN
’/I'Ill‘ l\\\‘\\
CERTIFICATE OF CALIBRATION No: CDK 1307077 Page 1 of 4
CALIBRATION OF
Calibrator: Briiel & Kjer Type 4231 No: 2677673 1d: -
Y2 Inch adaptor: Briiel & Kjeer Type UC-0210
Pattern Approval: PTB-1.61-4057176
CUSTOMER
STUDIO TECNICO GAIGA ZAFFAINA & CAVAGGIONL
VIA ROMA 11/D
37030 RONCA'
VR, ltaly
CALIBRATION CONDITIONS
Preconditioning: 4 hours at 23°C + 3°C
Environment conditions:  Pressure: 100.91 kPa. Humidity: 49 % RH. Temperature: 23.3 °C.

SPECIFICATIONS

The Calibrator Briiet & Kjar Type 4231 has been calibrated in accordance with the requirements as specified in
IEC60942:2003 Annex B Class 1. The accreditation assures the traceability to the international units system SI.

PROCEDURE

The measurements have been performed with the assistance of Briiel & Kjer acoustic calibrator calibration application
software Type 7794 (version 2.4) by using procedure P_4231 D04,

RESULTS

Calibration Mode: Calibration as received.

The reported expanded uncertainty is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 providing a level
of confidence of approximately 95 %. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with EA-4/02 from
elements originating from the standards, calibration method, effect of environmental conditions and any short time contribution
from the device under calibration.

Date of calibration: 2013-09-09 Date of issue: 2013-09-09
Sebine RA Sreviug L m%&@go/
Sabine Stovring J Ole Hougaar%‘éager
Calibration Technician Approved Signatory

Reproduction of the complete certificate is allowed. Parts of the certificate may only be reproduced after written permission
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Valutazione previsionale di clima acustico

Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Briel & Kjeer

The Calibration Laboratory
Skodsborgvej 307, DK-2850 Nrum, Denmark

CERTIFICATE OF CALIBRATION

No: CDK 1307077

Page 2 of 4

1. Visual Inspection
OK.

2. Measured Values

All stated values are valid at the following environmental reference conditions:

Pressure 101.3 kPa
Temperature 23.0 °C
Relative Humidity 50.0 %

2.1 Sound Pressure Levels

The sound pressure level is measured using the sound calibration comparison method.

Nominal Accept Limit .Accept Limit ‘Measured
. Level Lower Upper Level
[dB] [dB] [dB] [dB]
94.00 93.89 94,11 94.00
114.00 113.89 114.11 114,03
2.2 Frequency
Nominal Accept Limit Accept Limit Measured
Level Lower Upper Frequency
|Hz] [Hz] [Hz} {Hz|
1006 990.10 1009.90 999,98
2.3 Total Distortion
Distortion mode: D D THD
Calibration Level Accept Limit . Measured
. Distortion
[dB] [%] [%]
94 225 0.67
i14 225 0.35

uncertainty does not exceed the specified limits as stated in the standard.

Note: Acceptance limits are reduced by measurement uncertainty to assure that measured value expanded by the actual expanded

Measurement
Uncertainty

{dB}
0.09
- 0.09

Measurement
Uncertainty

|Hz]
0.10

Measurement
Uncertainty

1%}
0.25
0.25
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Valutazione previsionale di clima acustico Committente: Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.

Briel & Kjeer

The Calibration Laboratory
Skodshorgvej 307, DK-2850 Nzzrum, Denmark

CERTIFICATE OF CALIBRATION No: CDK 1307077 Page 3 of 4

3. Calibration Equipment

Instrument Inventory No.
Sound Source, Reference Briiel & Kjer, Type 4228 124228023
PULSE Analyzer " Britel & Kjer, Type 3560-C R ' T 3560010
Transfer Microphone Britel & Kjeer, Type 4192-L-001 ' ) 7 1124192027

4. Comments

As public evidence was available, from a testing organization responsible for approving the results of pattern evaluation tests, to
demonstrate that the model of sound calibrator fully conformed to the requirements for pattern evaluation described in Annex A
of IEC 60942:2003, the sound calibrator tested is considered to conform to all the class 1 requirements of IEC 60942:2003.
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Briiel & Kjaer

The Calibration Laboratory
Skodshorgvej 307, DK-2850 Nerum, Denmark

CERTIFICATE OF CALIBRATION No: CDK 1307077 Page 4 of 4

DANAK

The Danish Accreditation and Metrology Fund - DANAK - is managing the Danish accreditation scheme based on a contract
with the Danish Safety Technology Authority under the Danish Minisiry of Economics and Business Affairs who is responsible
for the legislation on accreditation in Denmark,

The findamental criteria for accreditation are described in DS/EN ISO/IEC 17025 "General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories”, and in DS/EN ISO/IEC 15189 “Medical laboratories — Particular requirements for
quality and competence” respectively. DANAK uses guidance documents to clarify the requirements in the siandards, where this
is considered fo be necessary. These will mainly be dravwn up by the "European co-operation for Accreditation (EA)” or the
“International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC)” with a view fo obtaining uniform criteria for accreditation
worldwide. In addition, the Danish Safety Technology Authority isswes Technical Regulations prepared by DANAK with specific
requirements for accreditation that are not contained in the standards.

In order for a laboratory to be accredited it is, among other things, required:

- that the laboratory and its personnel are free from any commercial, financial or other pressures, which might influence
their impartiality;

- that the laboratory operates a documented management system, and has a management that ensures that the system is
followed and mainiained:

- that the laboratory has at its disposal all items of equipment, facilities and premises required for correct performance of
the service that it is accredited to perform;

- that the laboratory has at its disposal personnel with techwical competence and practical experience in performing the
services that they are aceredited to perform;

- that the laboratory has procedures for traceability and uncertainty calculations;

- that accredited testing, calibration or medical examination ave performed in accordance with fully validated and
documented methods;

- that aceredited services are performed and reported in confidentiality with the cusiomer and in compliance with the
custoner’s request;

- that the laboratory keeps records which contain sufficient information to permit repetition of the accredited test,
calibration or medical examination,

~  that the laboratory is subject to surveillance by DANAK on a regular basis;

Reporis carrying DANAKs accreditation mark are used when reporting accredited services and show that these have been
performed in accordance with the rules for accreditation.
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ARPAV

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Pratezione Ambientale
del Veneto

Riconoscimento della fignra di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95

St attesta che Luca Dal Cengio, nato a Montecchio Maggiore il 04/05/1982 é stato
riconoscinto Tecnico Competentein Acustica Ambientaleper Uiscrizione nell elencoufficiale
della Regione del Veneto aisensi dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il
numero 545,

Il Responsabile dell’Osservatorio Agenti Fisici
(dr. Flavio Trotti)

?@w o

Il Responsabrle del Procedimento
(dr. Tommaso Gabriels)

R g\*\,

Verona,
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