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LINEA FOGNATURA METEORICA: tubazione in polietilene strutturato a doppia parete DE 400 mm

solettone di ripartizione carichi
 in cls RbK 250 armato 4/14-staffe d8

Tout-venant rullato e consolidato (50 cm) 

geotessile tipo Amoco

cls

geotessile tipo Amoco

Tout-venant rullato e consolidato (50 cm) 

solettone di ripartizione carichi
 in cls RbK 250 armato 4/14-staffe d8

cls

cls

cls

cls

Tout-venant rullato e consolidato (50 cm) 

manto d'usura 4 cm
bynder 6 cm
stabilizzato 10 cm
ghiaione 20 cm
TNT amoco
riciclato  cm 30

nastro monitore

SEZIONE TRASVERSA CON ELEMENTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURALI: RETE NERE

manto d'usura 4 cm
bynder 6 cm
stabilizzato 10 cm
ghiaione 20 cm
TNT amoco
riciclato  cm 30

magrone

SEZIONE TRASVERSA CON ELEMENTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURALI: RETE BIANCHE

binder + manto usura
stabilizzatogeotessile Amoco

ghiaione 65 cm

nastro monitore

collettore acque nere civili
PEAD SDR 26 PN 6,3 PE100 - dn 250

chiusino in ghisa sferoidale dn 600 UNI EN 124
per carichi pesanti - Classe resistenza D400
carico di rottura>400 kN
apertura a leva meccanica senza incastro e
senza scorrimento del coperchio sul telaio
con dicitura ATO Valle del Chiampo - Fognatura civile

rec
inz

ion
e p

riva
tarecinzione privata

H v
ari

ab
ile

tratto di collegamento
tra pozzetto di allaccio
e rete principale in PEAD
SDR 26 PN 6,3 PE 100
dn 160 con piano di appoggio
(10 cm) e ricoprimento (40 cm)
in sabbia

collegamento al pozzetto
sifonato di prelievo ed 
ispezione delle acque 
reflue domestiche
PVC rosso dn 120

tratto di collegamento
tra pozzetto di allaccio
e rete principale in PEAD
SDR 26 PN 6,3 PE 100
dn 160 con piano di appoggio
(10 cm) e ricoprimento (40 cm)
in sabbia

collegamento al pozzetto
sifonato di prelievo ed 
ispezione delle acque 
reflue domestiche
PVC rosso dn 120 pozzetto di allaccio utenza

in elementi prefabbricati in
PEAD dn 400 con chiusino
in ghisa sferoidale
UNI EN 124 con carico di
rottura > 250 kN con apertura
a incastro 

pozzetto di allaccio utenza
in elementi prefabbricati in
PEAD dn 400 con chiusino
in ghisa sferoidale
UNI EN 124 con carico di
rottura > 250 kN con apertura
a incastro 

cls

POZZETTONE IN PEMD TIPO HOFIT-KMC- DN 800-scaletta in inox
riempimento in cls Rbk 250

cls
cls cls

cls

cls
sabbia

va
ria

bil
e

va
ria

bil
e

collettore acque nere civili 
PEAD SDR PN 6,3 PE 100 - dn 280

< pendenza > pendenza
marciapiedi 150 cm marciapiedi 150 cm

chiusino in ghisa sferoidale dn 600 UNI EN 124
per carichi pesanti - Classe resistenza D400
carico di rottura>400 kN
apertura a leva meccanica senza incastro e
senza scorrimento del coperchio sul telaio
con dicitura ATO Valle del Chiampo - Fognatura civile

caditoia stradale
in ghisa sf.le

rinterro in sabbia

H v
ari

ab
ile

collegamento alla vasca
di raccolta e accumulo delle
acque meteoriche 
reflue domestiche
PEAD strutturato dn 160
rivestito in cls

< pendenza 

rec
inz

ion
e p

riva
tarecinzione privata

< pendenza

collegamento alla rete
stradale di raccolta delle
acque meteoriche in
PEAD strutturato dn 160
rivestito in cls

pozzetto di allaccio utenza
in elementi prefabbricati in
PEAD dn 400 con chiusino
carrabile in ghisa sferoidale
UNI EN 124 con carico di
rottura > 250 kN con apertura
a incastro 

collegamento alla rete
di raccolta delle
acque bianche in
PEAD strutturato dn 160
rivestito in cls

POZZETTONE IN ELEMENTI 
PREFABBRICATI IN CLS
DN 1000 CON ELEMENTO
TRONCOCONICO SUPERIORE
RIDOTTO A DN 600 CON CHIUSINO
CARRABILE IN GHISA SFEROIDALE
UNI EN 124 CON CARICO DI ROTTURA
>400 k CON APERTURA MEDIANTE
SEMPLICE LEVA MECCANICA
SENZA INCASTRO E SCORRIMENTO
CON DICITURA "ATO Valle del Chiampo -
Fognatura meteorica"

collegamento alla rete
stradale di raccolta delle
acque meteoriche in
PEAD strutturato dn 160
rivestito in cls

collegamento alla rete
di raccolta delle
acque bianche in
PEAD strutturato dn 160
rivestito in cls

collegamento alla vasca
di raccolta e accumulo delle
acque meteoriche 
reflue domestiche
PEAD strutturato dn 160
rivestito in cls

pozzetto di allaccio utenza
in elementi prefabbricati in
PEAD dn 400 con chiusino
carrabile in ghisa sferoidale
UNI EN 124 con carico di
rottura > 250 kN con apertura
a incastro 

marciapiedi 150 cm marciapiedi 150 cm

collettore acque bianche
PEAD strutturato coestruso a
doppia parete, liscia internamente
e corrugata esternamente
classe di rigidità SN 8 kN/mq - DE 400

sabbia

var
iab

ile

var
iab

ile

collettore acque bianche civili 
PEAD strutturato coestruso
a doppia parete - classe di rigidità
SN 8kN/mq - DE 400

terreno in posto

binder + manto usura  6 cm+4cm
stabilizzato 10 cm
geotessile AmocoCITTA' DI ARZIGNANO
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