


COD. 
C.M

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

1 OPERE DI DEMOLIZIONE

1.1 DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE
Demolizione totale o parziale dei fabbricati esistenti, compreso le fondazioni,
valutati volume vuoto per pieno fuori terra. Il fabbricato è costituito da struttura
portante verticale in muratura mista laterizio e blocchi di cemento, copertura a
due falde con struttura in travi e moraletti di legno, manto in tavelloni e coppi di
cotto. E' compreso l'impiego di mezzi adeguati, con l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura del cantiere con recinzioni
provvisorie. E' compreso la corretta suddivisione dei materiali per la discarica,
il carico, il trasporto e lo smaltimento a qualunque distanza e quanto occorra
per dare la pulizia del lotto e l'opera finita a regola d'arte.

Mq. 700  Hm. 5,00   Mc. 3500 A corpo 1 12.000,00 12.000,00

1.2 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI ESISTENTE
Demolizione completa di marciapiedi esistente in calcestruzzo e tappetto in
asfalto, con l'ausilio di mezzi meccanici e finitura a mano, la corretta
suddivisione del rifiuto per lo smaltimento in discarica, carico e trasporto a
qualsiasi distanza. E' compreso il recupero della cordonata in trachite e del
sottofondo, da riutilizzare nel proseguo del cantiere.

Ml. 76  x  1,50 mq. 114,00 20,00 2.280,00

1.3 RIMOZIONE SIEPE ESISTENTE FRONTE STRADA
Rimozione completa di siepe esistente sul fronte strada via Duca D'Aosta, 
compreso il corretto smaltimento, il carico e trasporto in discarica.

ml. 46,00 15,00 690,00

1 OPERE DI DEMOLIZIONE 14.970,00

2 STRADA DI LOTTIZZAZIONE

2.1 APERTURA ED IMPOSTAZIONE STRADA e PARCHEGGI
Scavo di materiale eseguito con mezzi meccanici su materiale di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto o bagnato, escluso la roccia da mina ma
compresi trovanti rocciosi e relitti di muratura di volume non superiore a mc.
0.50, per l'apertura e l'impostazione di sede stradale, dei parcheggi e dell'area
di manovra, compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale non
riutilizzabile ed ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.

mq. 1200 x 0,80 mc. 960,00 6,00 5.760,00

2.2 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA
Fornitura e posa in opera di sabbia di cava o di fiume, per usi anticapillari o
simili su terreni a fondo argilloso, spessore cm. 10, compresa stesa e
compattazione da eseguirsi con rullo vibrante da 18 t.

mq. 1200 x 0,10 mc. 120,00 18,00 2.160,00

2.3 FONDAZIONE STRADALE
Formazione di fondazione stradale dello spessore di cm 40 con materiale inerte
calcare asciutto a pezzatura variabile da mm 0,5 a mm 100, proveniente dalla
cava di Albettone, privo di limo, di sostanze organiche o da terreno vegetale;
per formazione di sottofondi e di riempimenti, steso in opera, ben compattato
con rullo vibrante da 18 ton.. Misurazione in opera a costipamento avvenuto,
livellato e pronto a ricevere lo strato successivo.

mq. 1200 x 0,40 mc. 480,00 33,00 15.840,00

PREVENTIVO SOMMARIO
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2.4 MATERIALE INERTE STABILIZZATO
Materiale inerte stabilizzato di frantoio proveniente da fiume, a pezzatura
variabile da mm 0,5 a mm 40, spessore compattato fino a cm 15, privo di
sostanze organiche, da limo e da terreno vegetale, steso in opera,
adeguatamente umidificato, ben compattato con rullo vibrante da 18 t.,
misurazione in opera a costipamento avvenuto, livellato pronto a ricevere la
bitumatura.

mq. 750,00 4,00 3.000,00

2.5 CONGLOMERATO BITUMINOSO BYNDER
Fornitura e stesa in opera con macchina vibro-finitrice di conglomerato
bituminoso a caldo formato tipo bynder ricavato da impasto di pietrischetto e
sabbia di frantoio con bitume liquido in ragione a kg/mc 80 di impasto soffice
caldo e aggiunta di specifici additivi, tipo filler, nelle quantità adeguate,
spessore medio mm 70, spessore minimo in qualsiasi punto mm 60, ben
costipato con rullo vibrante da 16-18 ton.; la misurazione degli spessori avverrà
a costipamento avvenuto.

mq. 750,00 15,00 11.250,00

2.6 CONGLOMERATO BITUMINOSO MANTO DI USURA
Fornitura e stesa in opera di manto di usura formato da conglomerato
bituminoso, formato da impasto a caldo di pietrischetto e sabbia di frantoio
delle dimensioni massime di mm 3, e bitume liquido in ragione a kg/mc 90 di
impasto, steso a caldo con macchina vibro-finitrice, per uno spessore costante
di mm 30, compattato con rullo compressore da 16-18 ton., compreso
l’ancoraggio allo strato sottostante da eseguirsi con emulsione bituminosa con
bitume al 55%, irrorata su superficie perfettamente pulita in ragione a kg/mq 1.
Verifica dello spessore a costipamento avvenuto.

mq. 750,00 8,00 6.000,00

2 TOTALE STRADA DI LOTTIZZAZIONE 44.010,00

3 MARCIAPIEDI e PISTA CICLOPEDONALE

3.1 CORDONATA IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  DIM. CM. 
12/15/25
Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo preconfezionato, con
spigolo esterno arrotondato, posto su letto di posa in calcestruzzo dello
spessore minimo di cm 10, perfettamente allineata e livellata, compresa la
stuccatura delle giunzioni con malta di cemento, mantenuta umidificata fino a
perfetta presa, per la delimitazione della sede stradale strada e dei parcheggi.
DIMENSIONI CM 12/15x25 

ml. 130,00 25,00 3.250,00

3.2 CORDONATA IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  CURVA 
R.50 12/15/25
Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo preconfezionato, con
spigolo esterno arrotondato, posto su letto di posa in calcestruzzo dello
spessore minimo di cm 10, perfettamente allineata e livellata, compresa la
stuccatura delle giunzioni con malta di cemento, mantenuta umidificata fino a
perfetta presa, per la delimitazione della sede stradale strada e dei parcheggi.
CORDONATA CURVA R. 50 CM. 12/15x25

n° 12,00 28,00 336,00

3.3 CORDONATA IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DIM. 10x25

Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo preconfezionato, con
spigolo esterno arrotondato, posto su letto di posa in calcestruzzo dello
spessore minimo di cm 10, perfettamente allineata e livellata, compresa la
stuccatura delle giunzioni con malta di cemento, mantenuta umidificata fino a
perfetta presa, per la delimitazione della sede stradale strada e dei parcheggi.
CORDOLO DI DELIMITAZIONE STRADA - PARCHEGGI  SS. 10 H. 25 CM.

ml. 140,00 22,00 3.080,00

Pagina 2 di 8



COD. 
C.M

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

3.4 POSA IN OPERA CORDONATA IN TRACHITE 
Posa in opera cordonata in trachite recuperata dalla demolizione del
marciapiede esistente posto su letto di posa in calcestruzzo dello spessore
minimo di cm 10, perfettamente allineata e livellata, compresa la stuccatura
delle giunzioni con malta di cemento, mantenuta umidificata fino a perfetta
presa,

ml. 40,00 12,00 480,00

3.5 CARRIERA E VOLTATESTA PASSI CARRAI IN TRACHITE 
BOCCIARDATA
Fornitura e posa in opera di carriera e voltatesta in trachite bocciardata, avente
sezione di mm 500 (larghezza) per mm 250/120 (altezza) e una lunghezza pari
a mm 500,idoneo per la realizzazione di rampe di accesso carrabili tra livelli
differenti di carreggiata, compreso di due voltatesta laterali di raccordo alla
cordonata lineare.

ml. 10,00 100,00 1.000,00

3.6 LISTELLO IN TRACHITE BOCCIARDATA
Fornitura e posa in opera su massetto in cls di listello in trachite con 
finitura bocciardata  delle dimensioni di cm. 10 e spessore cm. 4, 
posato a correre con stuccatura in boiacca e pulizia finale.

ml. 162,00 28,00 4.536,00

3.7 MASSETTO PER MARCIAPIEDI, PISTA CICLOPEDONALE ED AREA 
DI MANOVRA PARCHEGGIO INTERNO
Fornitura e getto in opera di calcestruzzo dosato a q.li/mc 2,50 di cemento, per
formazione di massetto per marciapiedi, spessore medio di cm 10, finito ad una
quota di -80 mm. dal livello superiore delle cordonate, tirato a staggia e lisciato,
pronto a ricevere il manto di usura e/o pavimentazione; compresa la fornitura e
la messa in opera sui passi carrai di rete elettrosaldata Ø mm 5 e maglia cm 20
e casseratura laterale per contenimento del getto verso i lotti o le aree esterne
alla lottizzazione.

mq. 353,00 30,00 10.590,00

3.8 PAVIMENTO IN PORFIDO PER MARCIAPIEDE E PISTA 
CICLOPEDONALE
Fornitura e stesa in opera,di pavimento per marciapiede in lastre di porfido
della larghezza di cm. 18/20, posate a correrre su letto di sabbia e cemento,
adeguatatamente fugate con boiacca in cemento e pulizia finale per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

mq. 350,00 75,00 26.250,00

3.9 PAVIMENTO PARCHEGGI INTERNI
Fornitura e posa in opera di pavimentazione parcheggi in piastre di
calcestruzzo vibrocompresso con bordi arrotondati di acciotolato erboso delle
dimensioni di cm. 50x33 spessore cm.10 con finitura al quarzo, posato su
pietrischetto di ss. 5/10 cm. Ed interposto geotessuto. Riempito negli interstizi
con terra e composti per l'inerbimento.

mq. 450,00 30,00 13.500,00

3.10 MURETTO DI RECINZIONE
Formazione di recinzione costituita da scavo di fondazione da cm. 40x60 con
stesa sul posto del materiale di risulta, getto delle fondazioni con calcestruzzo
classe Rck 250, muretto da cm. 20x50 in calcestruzzo classe Rck 250,
compreso ferro di armatura ed ogni altro onere accessorio. Compreso fornitura
e posa in opera sopra il muretto di PANNELLI MICROFORATI in ferro korten di
altezza cm. 100

ml. 33,00 200,00 6.600,00

3 TOTALE MARCIAPIEDI 69.622,00
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4 ACQUE BIANCHE

4.1 CONDOTTE PER ACQUE BIANCHE
Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo vibrocompresso al piano di
posa orizzontale con giunto a bicchiere, compresa la guarnizione in neoprene,
compresi lo scavo ed il reinterro con materiale inerte.

diametro interno mm. 600

ml. 180,00 110,00 19.800,00

4.2 CONDOTTE DI RACCORDO PER ACQUE BIANCHE
Fornitura e posa in opera di tubi di raccordo per acque bianche fra la condotta
principale, i pozzetti stradali, posti su letto di sabbia delle spessore minimo di
cm 10; eseguiti con tubi in PVC pesante, perfettamente allineati, compreso: il
raccordo alla condotta principale e ai pozzetti di ispezione, la sigillatura degli
innesti, la sabbia per la posa, lo scavo e il rinterro da eseguirsi con materiali
inerti.
diam. mm. 160 per caditoie stradali

ml. 45,00 30,00 1.350,00

4.3 CONDOTTE DI RACCORDO PER ACQUE BIANCHE
Fornitura e posa in opera di tubi di raccordo per acque bianche fra la condotta
principale, i pozzetti stradali e i pozzetti di scarico dei lotti, posti su letto di
sabbia delle spessore minimo di cm 10; eseguiti con tubi in PVC pesante,
perfettamente allineati, compreso: il raccordo alla condotta principale e ai
pozzetti di ispezione, la sigillatura degli innesti, la sabbia per la posa, lo scavo e
il rinterro da eseguirsi con materiali inerti.
diam. mm. 200 per allacciamento lotti

ml. 25,00 32,00 800,00

4.4 POZZETTI DI ISPEZIONE
Fornitura e posa in opera di pozzetti d’ispezione prefabbricati in calcestruzzo,
posti su letto di sabbia delle spessore minimo i cm 10, completi di coperchio
pesante in calcestruzzo atto a sopportare i carichi stradali, compreso scavo e
rinterro con materiali inerti. Nel prezzo sono altresì compresi gli anelli raggiungi
quota e i passi d'uomo con chiusinio i ghisa sferoidale carrabile.
DIMENSIONI MM 1000x1000X1600 - CHIUSINO DIAM. 600

n° 5,00 550,00 2.750,00

4.5 POZZETTI STRADALI SIFONATI PREFABBRICATI IN 
CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali sifonati prefabbricati in
calcestruzzo, delle dimensioni nette di cm. 40x40x60, posti su letto di sabbia
delle spessore minimo i cm. 10, completi di caditoia pesante in ghisa atto a
sopportare i carichi stradali, compreso scavo e rinterro con materiali inerti e
raccordo alle condotte di scarico.

n° 14,00 210,00 2.940,00

4.6 POZZO A FONDO PERDENTE 
Costruzione di pozzo a fondo perdente costituito da elementi prefabbricati ad
anello forati, del diametro interno di cm. 200, posti in opera su vespaio di
ghiaione lavato dello spessore di ml. 0.50, compreso lo scavo, il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, il recupero e deposito in cantiere qualora ritenuto
idoneo dalla direzione lavori per la realizzazione dei successivi rilevati stradali,
il rinterro con ghiaione lavato fornito e steso, plotta di copertura con passo
d'uomo, sovrastante prolunga 100x100 in calcestruzzo per l'innesto delle
tubazioni, posa di rete elettrosaldata zincata per protezione contro la caduta e
chiusino in ghisa classe D400.

n° 7,00 1.600,00 11.200,00

4 TOTALE ACQUE BIANCHE 38.840,00
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5 ACQUE NERE

5.1 CONDOTTE ACQUE NERE
Scavo, fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC 312 PN 16 per il trasporto
di acque reflue nere, del diametro interno di 250 mm. corrispondente ad un DN
280, posate su letto, rinfianco e ricoprimento in sabbia ben costipata, rinterro
dello scavo con materiale arido, compresi i pezzi speciali, i raccordi tra
tubazioni e con i pozzetti e quant'altro necessario a dare l'opera eseguita a
regola d'arte, compreso ripristino della sede stradale esistente a perfetta regola
d’arte.

ml. 62,00 60,00 3.720,00

5.2 CONDOTTE DI RACCORDO PER ACQUE NERE DIAMETRO MM. 
160
Fornitura e posa in opera di tubi di raccordo per acque nere fra la condotta
principale i pozzetti di allacciamento delle utenze private, posti su letto di
sabbia delle spessore minimo di cm. 10; eseguiti con tubi in PVC 312 PN 16,
compreso: il raccordo alla condotta principale e ai pozzetti, lo scavo e il rinterro
da eseguirsi con materiali inerti.

ml. 34,00 30,00 1.020,00

5.3 POZZETTI DI ISPEZIONE tipo KOMPLET DIAMETRO MM. 1000 H. 
max 1500 
Fornitura e posa in opera di pozzetti d’ispezione prefabbricati in calcestruzzo ,
posti su letto di sabbia delle spessore minimo i cm. 10, completi di chiusino in
ghisa tipo KOMPLET, compresi gli anelli raggiungi quota, il passo d'uomo con
chiusino in ghisa sferoidale carrabile e quant'altro necessario.

n° 5,00 700,00 3.500,00

5.4 POZZETTI PER RACCORDO UTENZE SU SUOLO PUBBLICO
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati come da particolare
esecutivo, compreso raccordi alle condotte con elemento speciale in PVC
anche a più vie d'uscita, di derivazione e di scarico, scavo e rinterro, posti su
suolo pubblico per collegamento utenze private, completi di coperchio in ghisa
classe D.250

n° 5,00 300,00 1.500,00

5 TOTALE ACQUE NERE 9.740,00

6 RETI ENEL - TELECOM

6.1 SCAVO PER POSA TUBI IN PVC
Scavo, del sottofondo in precedenza realizzato e/o terreno di qualsiasi natura e
consistenza, per posa tubi in PVC per impianto distribuzione energia elettrica e
telefonica, dimensioni medie dello scavo cm 100x60, da eseguirsi in sede
stradale, compreso il riempimento dello scavo con materiali inerti, eventuali
ricariche e ripristini dei rilevati stradali e la stesura in lottizzazione dei materiali
di risulta, e compreso ripristino della sede stradale esistente a perfetta regola
d’arte.

mc. 42,00 14,00 588,00

6.2 CONDOTTE IN PVC
Fornitura e posa in opera di condotte in PVC corrugato con giunto a bicchiere e
anelli in gomma, protetti tutt’intorno da uno strato di sabbia di almeno cm 20,
compreso il ferro zincato passacavo da inserire nelle condotte. La posa delle
condotte dovrà avvenire in modo da garantire al momento del collaudo il
passaggio di una sfera del diametro interno del tubo posto in opera.
DIAMETRO MM 160

ml. 210,00 22,00 4.620,00

6.3 CONDOTTE IN PVC
Fornitura e posa in opera di condotte in PVC corrugato con giunto a bicchiere e
anelli in gomma, protetti tutt’intorno da uno strato di sabbia di almeno cm 20,
compreso il ferro zincato passacavo da inserire nelle condotte. La posa delle
condotte dovrà avvenire in modo da garantire al momento del collaudo il
passaggio di una sfera del diametro interno del tubo posto in opera.
DIAMETRO MM 125 PER ALLACCI

ml. 105,00 18,00 1.890,00
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6.4 POZZETTI PER LINEE ENEL
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls per linee ENEL,
completi di chiusino in ghisa fornito dall’ENEL, di cui alla voce precedente, lo
scavo ed il rinterro con materiale inerte.
dim. cm. 80x80x80

n. 2,00 380,00 760,00

6.5 POZZETTI PER LINEE ENEL
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls per linee ENEL,
completi di chiusino in ghisa fornito dall’ENEL, di cui alla voce precedente, lo
scavo ed il rinterro con materiale inerte.
dim. cm. 80X120

n. 1,00 460,00 460,00

6.6 COLONNINA ENEL - TELECOM
Fornitura e predisposizione per posa colonnina ENEL su marciapiede,
costituita da base di appoggio in cls, compreso ripristino della sede stradale
esistente a perfetta regola d’arte.

n. 2,00 200,00 400,00

6.7 POZZETTI DI ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO TELECOM

Getto in opera di pozzetti d’ispezione in calcestruzzo armato delle dimensioni
minime di cm. 60x60x80, completi di coperchio in ghisa, compreso scavo e
rinterro con materiali inerti e raccordo alle condotte di cui alla voce precedente.

DIMENSIONI CM 60x120 - P8 n. 1,00 720,00 720,00

DIMENSIONI CM 60x60 - P6 n. 1,00 540,00 540,00

6 TOTALE RETI ENEL - TELECOM 9.978,00

7 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

7.1 TUBO PASSACAVO IN PVC diametro MM.100
Fornitura e posa in opera di tubo passa-cavo in PVC del diametro interno di
mm. 100, per linea di illuminazione pubblica, posto nel marciapiede a ridosso
della cordonata e protetto dal massello in calcestruzzo, compreso scavo,
reinterro e ripristino della sede stradale esistente a perfetta regola d’arte;
compreso il raccordo con i pozzetti di derivazione ed il cavo elettrico in rame di
sezione adeguata, protetto da apposita guaina in butiltenax.

ml. 200,00 18,00 3.600,00

7.2 POZZETTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricati, completi di
fori di raccordo tra pozzetto e tubazione cavidotto e tra pozzetto e sede palo,
diametro mm 100; dispersore di terra in acciaio zincato sezione a L, T o a
croce, lunghezza m 1,50-2,00, fornito di morsetto a bandiera, di sezionatore di
terra e collegamenti al conduttore; chiusino in ghisa completo di telaio e
controtelaio, a cerniere, con serratura a codolo triangolare o quadrato; messa a
terra del chiusino, scavo e rinterro.
DIMENSIONI CM 40x40x100

n. 17,00 110,00 1.870,00

7.3 IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Impianto di illuminazione realizzato secondo il progetto esecutivo allegato, 
conforme alla normativa vigente in materia, opportunamente certificato dalla 
ditta installatrice.

n. 17,00 1.500,00 25.500,00

7 TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 30.970,00
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8 SEGNALETICA STRADALE

8.1 PALI DI SOSTEGNO PER SEGNALETICA VERTICALE
Fornitura e posa in opera pali di sostegno per segnaletica verticale, in profilato
a U di ferro zincato a caldo, completi di blocco di ancoraggio in calcestruzzo da
cm 50x50x50, compreso lo scavo ed il reinterro.
ALTEZZA M 3,00

n. 22,00 70,00 1.540,00

8.2 SEGNALETICA VERTICALE
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale conforme alla normativa
vigente in materia, costituita da disco o triangolo o rettangolo in lamiera
opportunamente verniciata con stampigliatura per segnali di: obbligo, divieto,
pericolo, e di indicazione, come richiesto dalla normativa vigente per la
circolazione stradale.
DIMENSIONI CM 60x60

n. 30,00 120,00 3.600,00

8.3 SEGNALETICA ORIZZONTALE
Esecuzione di adeguata segnaletica orizzontale per la indicazione dell’asse
stradale, le linee di delimitazione della carreggiata in corrispondenza del
parcheggio e della strettoia, delimitazione posti macchina ecc. con apposito
smalto, eseguito con apposita spruzzatrice.
SMALTO COLORE BIANCO

ml. 120,00 2,00 240,00

8.4 SEGNALETICA ORIZZONTALE
Esecuzione di adeguata segnaletica orizzontale per la indicazione del
parcheggio, striscia trasversale di arresto,attraversamenti pedonali,
delimitazione posti macchina ecc. con apposito smalto, eseguito con apposita
spruzzatrice.

mq. 25,00 8,00 200,00

8 TOTALE SEGNALETICA STRADALE 5.580,00

9 ARREDO URBANO E AREE A VERDE

9.1 PORTA BICICLETTE
Fornitura e posa in opera di porta biciclette modello "Reset" della ditta Metalco
serie corten, costituito da una struttura a spirale in tubo d'acciaio zincato e
verniciato a polveri colore corten, poggiato a terra su due basi in cls
opportunamente interrate. Dimensioni ml. 1,20 x 0,42

n. 2,00 600,00 1.200,00

9.2 PORTARIFIUTI 
Cestino modello "Spencer" della ditta Metalco serie corten, composto da una
struttura cilindrica in lamiera di acciaio corten diam. 39 cm. h. 74 cm. Il
coperchio è completo di posacenere semicircolare, all'interno del contenitore è
alloggiato un anello circolare in acciaio per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La
base in acciao inox è fissata a terra con apposite viti, su zoccolo in cls interrato.

n. 3,00 350,00 1.050,00

9.3 PANCHINE DA GIARDINO
Fornitura e posa in opera di panchina da giardino modello "Campus" della ditta 
Metalco serie corte, completa di schienale e composta da due spalle in acciaio 
corten agganciate al suolo su apposito zoccolo in cls interrato. La seduta e lo 
schienale in tavole di pino autoclavato. Dimensioni 150x55x2000.

n. 2,00 800,00 1.600,00

9.4 MESSA A DIMORA DI PIANTE ED ARBUSTI
Messa a dimora di piante ed arbusti nelle aree a verde pubblico con essenze di
latifoglie tipiche locali, poste a dimora con tutori, compresa concimazione di
base e assistenza all’attecchimento per almeno mesi 12, eventuali coperture
con tessuto non tessuto e/o corteccia.

PRUNUS BURGUNDI circonferenza cm. 12/14 n° 11,000 180,00 1.980,00

QUERCUS ILEX n° 8,000 250,00 2.000,00

ACERO RUBRUN n° 2,000 200,00 400,00
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9.5 MESSA A DIMORA DI AIUOLE ED ARBUSTI
Messa a dimora di aiuole ed arbusti nelle aree a verde pubblico con essenze di
latifoglie tipiche locali, poste a dimora con tutori, compresa concimazione di
base e assistenza all’attecchimento per almeno mesi 12, eventuali coperture
con tessuto non tessuto e/o corteccia
ARBUSTI di arredo aiuole (Buxus semperverness e Cupressocyparis leylandii)

n° 50,000 30,00 1.500,00

9.6 PREPARAZIONE E SEMINA AREE A VERDE PUBBLICO
Preparazione e semina delle aree a verde pubblico con miscela di semi come
per i campi sportivi, con alta resistenza al calpestio, compreso: preparazione
del terreno di semina, con bonifica dai sassi e da altro materiale inerte e
dannoso, aratura, livellamento, concimazione di base e specifica, e assistenza
fino al primo sfalcio.

mq. 450,000 6,00 2.700,00

9 TOTALE ARREDO E AREE A VERDE 12.430,00

10 RETE GAS METANO                                                                              
In merito agli interventi relativi agli allacci con la rete collocati sulla sede 
stradale, si prevede il successivo ripristino dello stato dei luoghi a perfetta 
regola d’arte. a corpo 1,000 10.000,00 10.000,00

11 RETE ACQUEDOTTO                                                                             
In merito agli interventi relativi agli allacci con la rete collocati sulla sede 
stradale, si prevede il successivo ripristino dello stato dei luoghi a perfetta 
regola d’arte. a corpo 1,000 10.000,00 10.000,00

12 Compenso per allacciamento alle reti pubbliche di sottoservizio (fognatura
acquedotto ecc.), compreso scavo, reinterro, intercettazione reti esistenti,
ripristino ed ogni altro onere e magistero, anche se non espressamente
indicato, per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. In merito agli
interventi relativi agli allacci con la rete collocati sulla sede stradale, si prevede
il successivo ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d’arte.

rete ENEL a corpo 1,000 10.000,00 10.000,00

13 Compenso per allacciamento alle reti pubbliche di sottoservizio (fognatura
acquedotto ecc.), compreso scavo, reinterro, intercettazione reti esistenti,
ripristino ed ogni altro onere e magistero, anche se non espressamente
indicato, per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. In merito agli
interventi relativi agli allacci con la rete collocati sulla sede stradale, si prevede
il successivo ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d’arte.

rete TELECOM a corpo 1,000 5.000,00 5.000,00

TOTALE GENERALE 271.140,00

Oneri per la sicurezza (pari al 3% del totale generale) 8.134,20

TOTALE GENERALE + ONERI SICUREZZA 279.274,20
(comprensivo di IVA, oneri e spese tecniche)
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